Caperuzas de proteccion para tuercas hexagonales -
GPN 1000

Mezcla reciclada

Material: PCR-PE / PE-LD

Color estandar: negro

FunktionsmaBe:
G
| SO
Dimension SW | A G (o] Numero de articulo
GPN 1000 / 1916 PCR-PE / LDPE negro | 7 9 7,5 3,5 100 1916 0073

GPN 1000 / 1068 PCR-PE / LDPE negro | 8 10,9 8,5 5 100 1068 0073
GPN 1000 / 1069 PCR-PE / LDPE negro | 10 | 12,9 12 6 100 1069 0073
GPN 1000 / 0893 PCR-PE / LDPE negro | 13 | 16,8 14 7,5 100 0893 0073
GPN 1000 / 1071 PCR-PE / LDPE negro | 14 | 18 14 7,5 100 1071 0073
GPN 1000 / 8267 PCR-PE / LDPE negro | 16 | 21,3 18 9 100 8267 0073
GPN 1000 / 1072 PCR-PE / LDPE negro | 17 | 21,3 185 | 9 100 1072 0073
GPN 1000 / 0857 PCR-PE / LDPE negro | 18 | 23 19,4 | 11 100 0857 0073
GPN 1000 / 1073 PCR-PE / LDPE negro | 19 | 23,6 20 11 100 1073 0073
GPN 1000 / 0190 PCR-PE / LDPE negro | 21 | 26 22,5 | 12 100 0190 0073
GPN 1000 / 1074 PCR-PE / LDPE negro | 22 | 27,5 22,5 | 12 100 1074 0073
GPN 1000 / 1075 PCR-PE / LDPE negro | 24 | 29,8 25,5 | 14 100 1075 0073
GPN 1000 / 1076 PCR-PE / LDPE negro | 27 | 34 29 16 100 1076 0073
GPN 1000 / 1077 PCR-PE / LDPE negro | 30 | 37,4 31 17 100 1077 0073
GPN 1000 / 1078 PCR-PE / LDPE negro | 32 | 39,7 34 19 100 1078 0073
GPN 1000 / 1079 PCR-PE / LDPE negro | 36 | 44,4 38 20 100 1079 0073
GPN 1000 / 1080 PCR-PE / LDPE negro | 41 | 50,1 44 23 100 1080 0073
GPN 1000 / 1081 PCR-PE / LDPE negro | 46 | 55,9 49 25 100 1081 0073
GPN 1000 / 1414 PCR-PE / LDPE negro | 50 | 60,5 53 27 100 1414 0073
GPN 1000 / 1811 PCR-PE / LDPE negro | 55 | 67 55,5 | 30 100 1811 0073
GPN 1000 / 3762 PCR-PE / LDPE negro | 60 | 72 60 38 100 3762 0073
GPN 1000 / 3763 PCR-PE / LDPE negro | 65 | 76,6 63 42 100 3763 0073
GPN 1000 / 6706 PCR-PE / LDPE negro | 70 | 85,5 73 38 100 6706 0073
GPN 1000 / 8638 PCR-PE / LDPE negro | 75 | 91,6 78,5 | 41 100 8638 0073
GPN 1000 / 8639 PCR-PE / LDPE negro | 80 | 98 83,4 | 43,5 | 100 8639 0073
GPN 1000 / 8641 PCR-PE / LDPE negro | 95 | 116,7 | 102 | 55 100 8641 0073

Dimensiones en mmEncontrara informacion sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros articulos en las paginas 166/167.Esta tabla de
aplicacion representa valores orientativos. Estaremos encantados de enviarle muestras de prueba gratuitas.

*El articulo estd compuesto por una mezcla de PCR (reciclado postconsumo) y PE-LD (polietileno) virgen.Para estos articulos, se permiten las desviaciones de
color, asi como los puntos negros, que no pueden evitarse completamente debido a la tecnologia de producciéon. Recomendamos que se realicen pruebas de
funcionamiento antes de la produccion en serie.

Unsere Produktvorteile im Uberblick:
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Robuster.

Dickwandige Konstruktion
fir erhdhte
Beanspruchung.
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Besser.

Zum Schutz von Bolzen und Mutter. Optimaler
Korrosionsschutz. Zylindrische AuRenkontur
verhindert das Ansetzen eines Maulschlissels.

Folgende Produkte konnten Sie auch interessieren:

GPN 1010 GPN 1050
POPPELMANN

Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware
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