
 

Protecteurs de brides - GPN 650 Version A 
100% recyclé post-consommation  
 

 
 
Matériau: PCR-PE 
 
Couleur standard : bleu recyclage 

 
 

dimensions fonctionnelles: 
 

 
 

Dimension NW mm A B C H Numéro d'article 

GPN 650 / 15 PCR-PE recycling bleu 15 45 14 16,8 10 650 0015 RB61 

GPN 650 / 20 PCR-PE recycling bleu 20 58 19 22,8 15 650 0020 RB61 

GPN 650 / 25 PCR-PE recycling bleu 25 68 23 27 15 650 0025 RB61 

GPN 650 / 32 PCR-PE recycling bleu 32 78 30 34 14,8 650 0032 RB61 

GPN 650 / 40 PCR-PE recycling bleu 40 88 38 42 15 650 0040 RB61 

GPN 650 / 50 PCR-PE recycling bleu 50 102 48 52 15 650 0050 RB61 

GPN 650 / 65 PCR-PE recycling bleu 65 122 62 67,8 20 650 0065 RB61 

GPN 650 / 70 PCR-PE recycling bleu 70 128 67 73,4 20 650 0070 RB61 

GPN 650 / 80 PCR-PE recycling bleu 80 138 77 82,8 20 650 0080 RB61 

GPN 650 / 100 PCR-PE recycling bleu 100 162 97 103,3 20 650 0100 RB61 

GPN 650 / 125 PCR-PE recycling bleu 125 205 122 127,6 20 650 0125 RB61 

GPN 650 / 140 PCR-PE recycling bleu 140 220 137 143,8 20 650 0140 RB61 

GPN 650 / 150 PCR-PE recycling bleu 150 245 147 152,8 20 650 0150 RB61 
 

 
Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167. 

Pour ces articles, les écarts de couleur ainsi que les points noirs, qui ne peuvent être complètement évités en raison de la technologie de production, sont 

autorisés. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série.*L'article est composé de 98 % de PCR-PE (Post Consumer 

Recyclate) et de 2 % de couleur basée sur un support PIR (Post Industrial Recyclate). 

 
 

Aperçu des avantages de nos produits:  
 

   

Passender. 
Zum Schutz von Flanschen nach 
DIN EN 1092-1 und DIN 28117. 

Besser. 
Verschließt die Öffnung und schützt die 
Dichtleiste der Flanscharmatur. 

Ressourcenschonender. 
Der eingesetzte Kunststoff besteht 
aus 100 % Rezyklat 

 

 
 

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:  
    

 

 

  

GPN 650 Form B GPN 655 Form A GPN 670 GPN 680 
 

 
 


