Protecteurs a languette latérale - GPN 608
Mélange recyclé

Matériau: PCR-PE / PE-LD

Couleur standard : jaune

dimensions fonctionnelles:

Dimension A B C D E G H N Numéro d'article
GPN 608 BL 90 PCR-PE / LDPE jaune 11 7 9 78 |55 |93 8,8 17,5 | 608 0090 0073
GPN 608 BL 100 PCR-PE / LDPE jaune | 12 8 10 88 |64 |93 8,8 1,8 | 608 0100 0073
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GPN 608 BL 110 PCR-PE / LDPE jaune | 13 11 |98 |74 |93 |88 | 185 | 60801100073
GPN 608 BL 120 PCR-PE / LDPE jaune | 13 11 |98 |74 |93 |88 | 185 | 60801200073
GPN 608 BL 130 PCR-PE / LDPE jaune | 15 | 11 |13 | 11,8 |94 | 10398 | 19,5 | 60801300073
GPN 608 BL 140 PCR-PE / LDPE jaune | 16 | 12 | 14 | 12,7 ] 105 | 11,3 | 10,8 | 20 | 60801400073
GPN 608 BL 150 PCR-PE / LDPE jaune | 18 | 13 |15 | 13,7 ] 11,3 | 11,3 | 10,8 | 24 | 60801500073
GPN 608 BL 170 PCR-PE / LDPE jaune | 19,9 | 14,9 | 16,8 | 15,7 | 13,4 | 11,2 | 10,8 | 25 | 60801700073
GPN 608 BL 180 PCR-PE / LDPE jaune | 20,9 | 16,1 | 17,8 | 16,7 | 14,4 | 11,2 | 10,8 | 25,5 | 608 0180 0073
GPN 608 BL 190 PCR-PE / LDPE jaune | 21,9 | 17,2 | 18,9 | 17,7 | 15,4 | 11,2 | 10,8 | 26 | 6080190 0073
GPN 608 BL 200 PCR-PE / LDPE jaune | 22,9 | 18,1 | 19,9 | 18,7 | 16,4 | 12,2 | 11,8 | 31,5 | 608 0200 0073
GPN 608 BL 210 PCR-PE / LDPE jaune | 23,8 | 19,2 | 20,7 | 19,7 | 17,4 | 12,2 | 11,8 | 32 | 60802100073
GPN 608 BL 220 PCR-PE / LDPE jaune | 25 | 20,3 | 22,1 | 20,7 | 18,1 | 12,2 | 11,8 | 32,5 | 60802200073
GPN 608 BL 230 PCR-PE / LDPE jaune | 26 | 21 |23 |21,7] 19,4 | 12,3 | 11,8 | 33 | 60802300073
GPN 608 BL 240 PCR-PE / LDPE jaune | 27 |22 |24 | 22,7] 204 | 12,3 | 11,8 | 33,5 | 60802400073
GPN 608 BL 250 PCR-PE / LDPE jaune | 27,9 | 23,3 | 24,7 | 23,7 | 21,4 | 12,2 | 11,8 | 34 | 60802500073
GPN 608 BL 260 PCR-PE / LDPE jaune | 28,9 | 24,2 | 25,7 | 24,7 | 22,4 | 12,2 | 11,8 | 34,5 | 608 0260 0073
GPN 608 BL 270 PCR-PE / LDPE jaune | 29,9 | 25,2 | 26,8 | 25,7 | 23,4 | 13,2 | 12,8 | 35 | 60802700073
GPN 608 BL 280 PCR-PE / LDPE jaune | 31,9 | 26,1 | 27,9 | 26,7 | 24,5 | 13,2 | 12,8 | 36 | 60802800073
GPN 608 BL 290 PCR-PE / LDPE jaune | 33,8 | 27,2 | 28,8 | 27,7 | 25,4 | 13,2 | 12,8 | 37 | 60802900073
GPN 608 BL 300 PCR-PE / LDPE jaune | 35 | 28,4 | 30 | 28,6 | 26,2 | 13 | 12,8 | 37,5 | 60803000073
GPN 608 BL 330 PCR-PE / LDPE jaune | 41 | 32,133 [31,7]30 |77 |65 | 405 | 60803300073
GPN 608 BL 670 PCR-PE / LDPE jaune | 71,8 | 65,8 | 66,8 | 65,4 | 64,3 | 11 | 10,5 | 50,9 | 608 0670 0073

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et I'utilisation de nos articles aux pages 166/167.

*L'article est constitué d'un mélange de PCR (post consumer recyclate) et de PE-LD (polyéthyléne) vierge.Pour ces articles, les écarts de couleur ainsi que les
points noirs, qui ne peuvent étre complétement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous recommandons que des tests fonctionnels
soient effectués avant la production en série.

Apercu des avantages de nos produits:

Band 19

Zeitsparender. Vielseitiger. Sauberer. Besser. Ressourcenschonender.
Sehr schnelle Universell Produktion nach Zum VerschlieBen von  Mischung aus Post-
Demontage durch einsetzbar als VDA Band 19 und Bohrungen und Consumer-Rezyklat und
eine neuartige Stopfen oder ISO 16232 im Innengewinden oder Neuware

Grifflasche — Kappe. Die Konizitdt speziell zum Schutz von
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geschitztes eignet sich bestens  eingerichteten Bolzen und
Laschendesign. zur Uberbriickung Sauberraum auf Aulengewinden.
von Toleranzen. Anfrage moglich.

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:

GPN 615
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