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Bouchons a languette - GPN 310

Matiere vierge

Matériau: PE-LD

Couleur standard : rouge

dimensions fonctionnelles:
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Dimension A B C H M Numéro d'article
GPN 310 G 8 LDPE rouge feu 14 4 7 55| 15 310 0008 0000
GPN 310 G 11 LDPE rouge feu | 16 5 10,5 | 5,5 | 15 310 0011 0000
GPN 310 G 13 LDPE rouge feu | 15,6 | 8 13 55 | 14,7 | 3100013 0000
GPN 310 G 16 LDPE rouge feu | 19,6 | 11,4 | 16,5 | 5,5 | 15,2 | 310 0016 0000
GPN 310 G 21 LDPE rouge feu | 22,8 | 15,6 | 21,3 | 7,5 | 17,1 | 310 0021 0000
GPN 310 G 22 LDPE rouge feu | 25,7 | 17,3 | 22,6 | 7,5 | 18,5 | 3100022 0000
GPN 310 G 23 LDPE rouge feu | 28 20,2 | 23,5 | 7,5 | 17,7 | 3100023 0000
GPN 310 G 25 LDPE rouge feu | 30 20,6 | 25,5 | 7,5 | 19,7 | 3100025 0000
GPN 310 G 28 LDPE rouge feu | 35 2251275175 | 19 310 0028 0000
GPN 310 G 30 LDPE rouge feu | 38 24,5 (29,7 | 7,5 | 19 310 0030 0000

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et I'utilisation de nos articles aux pages 166/167.Ce tableau
d'application est un guide. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. Pour les trous et alésages non filetés, veuillez choisir en fonction

des dimensions fonctionnelles B et C.

Apercu des avantages de nos produits:

Zeitsparender.

Handlicher Griff vereinfacht die

Handhabung.

Vielseitiger.
Flexible Lamellen Gberbriicken groRe
Toleranzen.

Besser.
Zum Schutz von Bohrungen und
Innengewinden.

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:

GPN 305 GPN 315
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GPN 615

GPN 630
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