
 

Bouchons filetés - GPN 720 Version A 
Matière vierge  
 

 
 
Matériau:  PE-LD 
 
Couleur standard : jaune 

 
 

dimensions fonctionnelles: 
 

 
 

Dimension K H SW SW Zoll Numéro d'article 

GPN 720 / 1766 LDPE jaune soufre 1/8 - 27 NPT 8,5 5  720 1766 0000 

GPN 720 / 1602 LDPE jaune soufre 1/4 - 18 NPT 12,5  1/4 720 1602 0000 

GPN 720 / 1767 LDPE jaune soufre 1/4 - 18 NPT 12,5 6  720 1767 0000 

GPN 720 / 1601 LDPE jaune soufre 3/8 - 18 NPT 13 8 5/16 720 1601 0000 

GPN 720 / 1600 LDPE jaune soufre 1/2 - 14 NPT 16,5  3/8 720 1600 0000 

GPN 720 / 1768 LDPE jaune soufre 1/2 - 14 NPT 16,5 10  720 1768 0000 

GPN 720 / 1599 LDPE jaune soufre 3/4 - 14 NPT 17  9/16 720 1599 0000 

GPN 720 / 1769 LDPE jaune soufre 3/4 - 14 NPT 17 14  720 1769 0000 

GPN 720 / 1598 LDPE jaune soufre 1 - 11 1/2 NPT 21,2  5/8 720 1598 0000 

GPN 720 / 1770 LDPE jaune soufre 1 - 11 1/2 NPT 21,2 17  720 1770 0000 

GPN 720 / 1597 LDPE jaune soufre 1 1/4 - 11 1/2 NPT 22 19 3/4 720 1597 0000 

GPN 720 / 1596 LDPE jaune soufre 1 1/2 - 11 1/2 NPT 22,5  53/64 720 1596 0000 

GPN 720 / 1771 LDPE jaune soufre 1 1/2 - 11 1/2 NPT 22,5 22  720 1771 0000 

GPN 720 / 0052 LDPE jaune soufre M 16 16 8  720 0052 0000 

GPN 720 / 8016 LDPE jaune soufre M 30 22,5 19  720 8016 0000 
 

 
Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167. 

 

 
 

Aperçu des avantages de nos produits:  
 

 

 

Robuster.Dickwandige Ausführung für erhöhte Beanspruchung. 

 

Besser.Versenkbarer Schraubstopfen mit Innensechskant. 

 

 
 

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:  
  



 

  

GPN 720 Form B GPN 300 V 
 

 
 


