Capuchons de protection - GPN 255

Matiere vierge

Matériau: SI

Couleur standard : naturel

dimensions fonctionnelles:
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Dimension D G Numéro d'article
GPN 255 / 2 Sl nature 2 25,4 | 2550020 0000
GPN 255 /2,5 SI nature | 2,5 | 19 255 0025 0000
GPN 255 / 3 Sl nature 3 25,4 | 2550030 0000
GPN 255/ 3,5 Sl nature | 3,5 | 25,4 | 255 0035 0000
GPN 255 / 4 Sl nature 4 25,4 | 2550040 0000
GPN 255 / 5 Sl nature 5 25,4 | 2550050 0000
GPN 255 / 6 Sl nature 6 38,1 | 255 0060 0000
GPN 255 / 8 Sl nature 8 38,1 | 2550080 0000
GPN 255 /10 Sl nature | 10 | 38,1 | 2550100 0000
GPN 255 / 12 Sl nature 12 38,1 | 2550120 0000
GPN 255 / 14 Sl nature 14 38,1 | 2550140 0000
GPN 255 / 15 Sl nature 15 38,1 | 2550150 0000
GPN 255 / 16 Sl nature 16 38,1 | 2550160 0000
GPN 255 /17 Sl nature | 17 | 38,1 | 2550170 0000
GPN 255 /18 SI nature | 18 | 38,1 | 255 0180 0000
GPN 255 /20 SI nature | 20 | 38,1 | 255 0200 0000
GPN 255 / 22 Sl nature 22 38,1 | 2550220 0000
GPN 255 / 24 Sl nature 24 38,1 | 2550240 0000
GPN 255 / 25 Sl nature 25 38,1 | 2550250 0000
GPN 255 / 27 Sl nature 27 38,1 | 2550270 0000
GPN 255 /30 SI nature | 30 | 38,1 | 2550300 0000
GPN 255 /33 SInature | 33 | 38,1 | 2550330 0000
GPN 255 /36 Sl nature | 36 | 44,5 | 2550360 0000
GPN 255 / 39 Sl nature 39 44,5 | 2550390 0000
GPN 255 /42 Sl nature | 42 50,8 | 2550420 0000
GPN 255 / 45 Sl nature | 45 50,8 | 2550450 0000
GPN 255 /48 Sl nature | 48 | 50,8 | 255 0480 0000
GPN 255 /52 Sl nature | 52 | 50,8 | 255 0520 0000

Dimensions en mmAvec ces articles, les bavures claires ainsi que les particules étrangéres partielles sont autorisées. Nous recommandons que des tests
fonctionnels soient effectués avant la production en série.Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et I'utilisation de nos articles
aux pages 166/167.

Apercu des avantages de nos produits:
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Temperaturbestandiger. Robuster. Vielseitiger. Besser.

Extrem hitzebestandig bis ca.  Sehr rei’festes Material flr Flexibles Material Zum Schutz von

250 °C. erhdhte Beanspruchung. Uberbrickt groRere Bolzen und
Toleranzen. Rohrenden.

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:

GPN 605 GPN 606 GPN 607
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