
 

Bouchons coniques - GPN 605 
Matière vierge  
 

 
 
Matériau: SI 
 
Couleur standard : naturel 
 
 

dimensions fonctionnelles: 
 

 
 

Dimension B C H Numéro d'article 

GPN 605 / 0832 SI nature 0,8 3,2 16 605 0832 0000 

GPN 605 / 1632 SI nature 1,6 3,2 16 605 1632 0000 

GPN 605 / 1648 SI nature 1,6 4,8 16 605 1648 0000 

GPN 605 / 3263 SI nature 3,2 6,3 19 605 3263 0000 

GPN 605 / 4887 SI nature 4,8 8,7 16 605 4887 0000 

GPN 605 / 6395 SI nature 6,3 9,5 19 605 6395 0000 

GPN 605 / 6312 SI nature 6,3 9,5 13 605 6312 0000 

GPN 605 / 9012 SI nature 9 12 18 605 9012 0000 

GPN 605 / 1015 SI nature 10 15 25 605 1015 0000 

GPN 605 / 1317 SI nature 13 17 25 605 1317 0000 

GPN 605 / 1419 SI nature 14 19 25 605 1419 0000 

GPN 605 / 1620 SI nature 16 20 25 605 1620 0000 

GPN 605 / 1824 SI nature 18 24 25 605 1824 0000 

GPN 605 / 2026 SI nature 20 26 25 605 2026 0000 

GPN 605 / 2327 SI nature 23 27 25 605 2327 0000 

GPN 605 / 2428 SI nature 24 28 25 605 2428 0000 

GPN 605 / 2632 SI nature 26 32 25 605 2632 0000 

GPN 605 / 2734 SI nature 27 34 25 605 2734 0000 

GPN 605 / 3037 SI nature 30 37 25 605 3037 0000 

GPN 605 / 3139 SI nature 31 39 25 605 3139 0000 

GPN 605 / 3341 SI nature 33 41 25 605 3341 0000 

GPN 605 / 3643 SI nature 36 43 25 605 3643 0000 

GPN 605 / 3745 SI nature 37 45 25 605 3745 0000 

GPN 605 / 3846 SI nature 38 46 25 605 3846 0000 

GPN 605 / 4250 SI nature 42 50 25 605 4250 0000 

GPN 605 / 4553 SI nature 45 53 25 605 4553 0000 

GPN 605 / 4856 SI nature 48 56 25 605 4856 0000 

GPN 605 / 5060 SI naturale 50 60 45 605 5060 0000 

GPN 605 / 5464 SI naturale 54 63,5 25,5 605 5464 0000 

GPN 605 / 6275 SI nature 62 75 35 605 6275 0000 

GPN 605 / 8011 SI naturale 8 11 27 605 8011 0000 
 

 
Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167.Avec ces articles, 

les bavures claires ainsi que les particules étrangères partielles sont autorisées. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la 
production en série. 

 

 
 



 

Aperçu des avantages de nos produits:  
 

    

Temperaturbeständiger. 
Extrem hitzebeständig bis 
ca. 250 °C. 

Robuster. 
Massive Ausführung für 
erhöhte Beanspruchung. 

Vielseitiger. 
Konische Ausführung 
überbrückt bestens große 
Toleranzen. 

Besser. 
Passend für Öffnungen, 
Bohrungen und 
Innengewinde. 

 

 

 

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:  
  

  

GPN 607 GPN 615 
 

 

 


