
 

Capuchons autobloquants pour écrous six pans - GPN 

1010 
Matière vierge  
 

 
 
Matériau:  PE-LD 
 
Couleur standard : noir 
 

 

dimensions fonctionnelles: 
 

 
 

Dimension SW A G Numéro d'article 

GPN 1010 SW 8 LDPE noir 8 12 10,2 101 0008 0000 

GPN 1010 SW 10 LDPE noir 10 15 13,5 101 0010 0000 

GPN 1010 SW 13 LDPE noir 13 19 18,5 101 0013 0000 

GPN 1010 SW 17 LDPE noir 17 24,4 25 101 0017 0000 

GPN 1010 SW 19 LDPE noir 19 27 27,7 101 0019 0000 

GPN 1010 SW 22 LDPE noir 22 30,5 33 101 0022 0000 

GPN 1010 SW 24 LDPE noir 24 33,5 36,6 101 0024 0000 

GPN 1010 SW 30 LDPE noir 30 41 47 101 0030 0000 

GPN 1010 SW 36 LDPE noir 36 49,3 56,5 101 0036 0000 
 

 
Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167.Ce tableau 

d'application représente des valeurs indicatives. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. 

 

 
 

Aperçu des avantages de nos produits:  
 

 

Besser. 
Zum Schutz von Bolzen und Mutter. Optimaler Korrosionsschutz. Hohe Ausführung für höhere Bolzenlänge. 
Umlaufender Klemmrand rastet unter der Mutter ein. 

 

 
 

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:  
  

  

GPN 1000 GPN 1050 
 

 
 


