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Chapeaux de protection six pans - GPN 1000

Mélange recyclé

Matériau: PCR-PE / PE-LD

Couleur standard : noir

dimensions fonctionnelles:

Dimension SW | A G (o] Numéro d'article
GPN 1000/ 1916 PCR-PE / LDPE noir | 7 9 7,5 3,5 100 1916 0073
GPN 1000 / 1068 PCR-PE / LDPE noir | 8 10,9 8,5 5 100 1068 0073
GPN 1000 / 1069 PCR-PE / LDPE noir | 10 12,9 12 6 100 1069 0073
GPN 1000 / 0893 PCR-PE / LDPE noir | 13 16,8 14 7,5 100 0893 0073
GPN 1000 / 1071 PCR-PE / LDPE noir | 14 18 14 7,5 100 1071 0073
GPN 1000 / 8267 PCR-PE / LDPE noir | 16 21,3 18 9 100 8267 0073
GPN 1000/ 1072 PCR-PE / LDPE noir | 17 21,3 18,5 | 9 100 1072 0073
GPN 1000 / 0857 PCR-PE / LDPE noir | 18 23 19,4 | 11 100 0857 0073
GPN 1000 / 1073 PCR-PE / LDPE noir | 19 23,6 20 11 100 1073 0073
GPN 1000 / 0190 PCR-PE / LDPE noir | 21 26 22,5 | 12 100 0190 0073
GPN 1000 / 1074 PCR-PE / LDPE noir | 22 27,5 22,5 | 12 100 1074 0073
GPN 1000 / 1075 PCR-PE / LDPE noir | 24 29,8 25,5 | 14 100 1075 0073
GPN 1000 / 1076 PCR-PE / LDPE noir | 27 34 29 16 100 1076 0073
GPN 1000/ 1077 PCR-PE / LDPE noir | 30 37,4 31 17 100 1077 0073
GPN 1000 / 1078 PCR-PE / LDPE noir | 32 39,7 34 19 100 1078 0073
GPN 1000 / 1079 PCR-PE / LDPE noir | 36 44,4 38 20 100 1079 0073
GPN 1000 / 1080 PCR-PE / LDPE noir | 41 50,1 44 23 100 1080 0073
GPN 1000 / 1081 PCR-PE / LDPE noir | 46 55,9 49 25 100 1081 0073
GPN 1000 / 1414 PCR-PE / LDPE noir | 50 60,5 53 27 100 1414 0073
GPN 1000/ 1811 PCR-PE / LDPE noir | 55 67 55,5 | 30 100 1811 0073
GPN 1000 / 3762 PCR-PE / LDPE noir | 60 72 60 38 100 3762 0073
GPN 1000 / 3763 PCR-PE / LDPE noir | 65 76,6 63 42 100 3763 0073
GPN 1000 / 6706 PCR-PE / LDPE noir | 70 85,5 73 38 100 6706 0073
GPN 1000 / 8638 PCR-PE / LDPE noir | 75 91,6 78,5 | 41 100 8638 0073
GPN 1000 / 8639 PCR-PE / LDPE noir | 80 98 83,4 | 43,5 | 100 8639 0073
GPN 1000 / 8641 PCR-PE / LDPE noir | 95 116,7 | 102 55 100 8641 0073

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et I'utilisation de nos articles aux pages 166/167.Ce tableau

d'application représente des valeurs indicatives. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits.

*L'article est constitué d'un mélange de PCR (post consumer recyclate) et de PE-LD (polyéthyléne) vierge.Pour ces articles, les écarts de couleur ainsi que les
points noirs, qui ne peuvent étre complétement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous recommandons que des tests fonctionnels

soient effectués avant la production en série.

Apercu des avantages de nos produits:
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Robuster.

Dickwandige Konstruktion
fir erhdhte
Beanspruchung.

Les produits suivants

GPN 1010 GPN 1050

POPPELMANN

Besser. Ressourcenschonender.

Zum Schutz von Bolzen und Mutter. Optimaler Mischung aus Post-Consumer-
Korrosionsschutz. Zylindrische Auenkontur Rezyklat und Neuware
verhindert das Ansetzen eines Maulschlissels.

pourraient également vous intéresser:
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