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Protecteur HDSCS - GPN 365

Matiere vierge

Matériau: TPE

Couleur standard : jaune

dimensions fonctionnelles:

Dimension e h A F G HiM Numéro d'article
GPN 365 SC 1810 TPE jaune soufre | 17,8 | 9,6 33,7 | 19,6 | 16,3 | 6 | 18,3 | 365 1810 0000
GPN 365 SC 1816 TPE jaune soufre | 17,8 | 15,6 | 33,7 | 26,5 | 16,3 | 6 | 18,3 | 365 1816 0000
GPN 365 SC 2316 TPE jaune soufre | 22,8 | 15,6 | 38,7 | 26,5 | 16,3 | 6 | 18,3 | 365 2316 0000
GPN 365 SC 3116 TPE jaune soufre | 30,8 | 15,6 | 46,7 | 27,5 | 16,3 | 6 | 18,3 | 3653116 0000
GPN 365 SC 4316 TPE jaune soufre | 42,8 | 15,6 | 58,9 | 26,7 | 16,3 | 6 | 18,3 | 3654316 0000

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et I'utilisation de nos articles aux pages 166/167.La protection des
contacts GPN 365 a été spécialement développée pour les boitiers de broches HDSCS.* Substances extrémement préoccupantes classifiées par EU-REACH-VO

Apercu des avantages de nos produits:

Passender.

Zum Schutz von HDSCS (Heavy
Duty Sealed Connector Series)
Stiftgehdusen.

® @

Temperaturbestandiger.

Hitzebestandig bis zu
150 °C.

Besser.

Zum Schutz von Stiftgehdusen und Kontaktstiften.

Ideal als Transport- und Lackierschutz verwendbar.
Frei von Weichmachern mit SVHC*-Relevanz.

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:

»

GPN 211 GPN 360 Form A

POPPELMANN

KAPSTO®



