
 

Embouts pour tubes - GPN 280 
Matière vierge  
 

 
 
Matériau: PE-HD - Matériau:  PE-LD 
 
Couleur standard : noir 
 
 

dimensions fonctionnelles: 
 

 
 

Dimension D G Numéro d'article 

GPN 280 ER 3 LDPE noir 3 8 280 0003 0000 

GPN 280 ER 4 LDPE noir 4 8,1 280 0004 0000 

GPN 280 ER 5 LDPE noir 5 7,7 280 0005 0000 

GPN 280 ER 6 LDPE noir 6 8,6 280 0006 0000 

GPN 280 ER 7 LDPE noir 7 9 280 0007 0000 

GPN 280 ER 8 LDPE noir 8 9,4 280 0008 0000 

GPN 280 ER 10 LDPE noir 10 11 280 0010 0000 

GPN 280 ER 11 LDPE noir 11 12,9 280 0011 0000 

GPN 280 ER 12 LDPE noir 12 12,3 280 0012 0020 

GPN 280 ER 13 LDPE noir 13 13,2 280 0013 0000 

GPN 280 ER 14 LDPE noir 14 12,8 280 0014 0000 

GPN 280 ER 15 LDPE noir 15 14,7 280 0015 0000 

GPN 280 ER 16 LDPE noir 16 16,4 280 0016 0000 

GPN 280 ER 18 LDPE noir 18 19,7 280 0018 0000 

GPN 280 ER 20 LDPE noir 20 20,1 280 0020 0000 

GPN 280 ER 21 LDPE noir 21 21,3 280 0021 0000 

GPN 280 ER 22 LDPE noir 22 20,6 280 0022 0000 

GPN 280 ER 24 LDPE noir 24 22,7 280 0024 0000 

GPN 280 ER 25 LDPE noir 25 22,3 280 0025 0000 

GPN 280 ER 26 LDPE noir 26 23,5 280 0026 0000 

GPN 280 ER 27 LDPE noir 27 25,3 280 0027 0000 

GPN 280 ER 28 LDPE noir 28 24,8 280 0028 0000 

GPN 280 ER 30 LDPE noir 30 24,8 280 0030 0000 

GPN 280 ER 32 LDPE noir 32 26,4 280 0032 0000 
 

 
Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167. 
 

 
 

Aperçu des avantages de nos produits:  
 

  

Robuster. 
Verstärkter Boden für erhöhte 
Beanspruchung. 

Besser. 
Passend für Rundrohre und besonders als Gleiter für Möbel und Geräte 
verwendbar. 

 

 



 

 

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:  
    
 

   

GPN 200 Form A GPN 260 GPN 320 GPN 1000 
 

 
 


