Protecteurs pour coupleurs rapides - GPN 930 Version
B

Matiere vierge

Matériau: PE-HD

Couleur standard : rouge

dimensions fonctionnelles:
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Dimension Taille nominale | L N P Numéro d'article
GPN 930 /10074 rouge feu | DN 6+ 8 M 28 x 2 100 | 20 930 0074 0000
GPN 930/ 10078 rouge feu | DN 10 + 12 M36x2 110 | 24 930 0078 0000
GPN 930 /10031 rouge feu | DN 10 + 12 M36x2 135 | 29,5 | 9300031 0000
GPN 930/ 10082 rouge feu | DN 16 + 20 Rd48x3 | 145 | 41 930 0082 0000
GPN 930/ 10086 rouge feu | DN 25 + 32 Rd70x3 | 200 | 55 930 0086 0000

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et I'utilisation de nos articles aux pages 166/167.*L'xillet de la
cosse n'est pas fendu.

Apercu des avantages de nos produits:

Passender. Abdichtender. Besser.
Schitzt geoffnete Steckkupplungen —  Verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Unverlierbar durch
besonders das Gewinde. Eindringen oder Austreten von Flussigkeiten. angeformte Lasche.

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:
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GPN 930 Form A GPN 920 Form A GPN 920 Form B
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