Protecteurs universels coniques - GPN 600

Mélange recyclé

Matériau: PCR-PE / PE-LD

Couleur standard : jaune
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Dimension A B C D E G H Numeéro d'article
GPN 600 B 81 PCR-PE / LDPE jaune 11 8,1 9,2 7,8 6,6 7 7,2 600 0081 1073
GPN 600 B 98 PCR-PE / LDPE jaune 12 9,8 11 9,6 8,4 7 7,2 600 0098 1073
GPN 600 B 106 PCR-PE / LDPE jaune | 14 10,6 | 11,6 | 10 8,8 6,9 7 600 0106 1073
GPN 600 B 114 PCR-PE / LDPE jaune | 15 11,4 | 12,4 | 11,2 | 10 6,8 7 6000114 1073
GPN 600 B 133 PCR-PE / LDPE jaune | 16 13,3 | 14,4 | 12,8 | 11,6 | 6,8 7 600 0133 1073
GPN 600 B 140 PCR-PE / LDPE jaune | 17 14 15,1 | 13,6 | 12,4 | 6,9 7,2 600 0140 1073
GPN 600 B 146 PCR-PE / LDPE jaune | 18 14,6 | 15,6 | 145 | 13,3 | 6,9 7,2 600 0146 1073
GPN 600 B 153 PCR-PE / LDPE jaune | 18 153 | 16,4 | 148 | 13,6 | 7 7 600 0153 1073
GPN 600 B 160 PCR-PE / LDPE jaune | 20 16 17,3 | 16,2 | 14,6 | 8,8 9 600 0160 1073
GPN 600 B 174 PCR-PE / LDPE jaune | 21 17,4 | 18,8 | 18 16,4 | 8,8 9,2 6000174 1073
GPN 600 B 182 PCR-PE / LDPE jaune | 22 18,2 | 19,6 | 18,8 | 17,3 | 8,8 9 600 0182 1073
GPN 600 B 187 PCR-PE / LDPE jaune | 24 18,7 | 20 19 17,7 | 8,7 9,2 600 0187 1073
GPN 600 B 198 PCR-PE / LDPE jaune | 24 19,8 | 21,2 | 19,7 | 18,3 | 8,8 8,8 600 0198 1073
GPN 600 B 203 PCR-PE / LDPE jaune | 25 20,3 | 22,6 | 20,8 | 18,4 | 13,8 | 14 600 0203 1073
GPN 600 B 212 PCR-PE / LDPE jaune | 26 21,2 | 23,3 | 22 19,6 | 14 14,2 | 6000212 1073
GPN 600 B 230 PCR-PE / LDPE jaune | 28 23 25 24 21,6 | 13,8 | 14 600 0230 1073
GPN 600 B 243 PCR-PE / LDPE jaune | 30 24,3 | 26,4 | 25 22,6 | 13,6 | 14 600 0243 1073
GPN 600 B 257 PCR-PE / LDPE jaune | 30 25,7 | 27,8 | 26,8 | 24,4 | 13,8 | 14,2 | 6000257 1073
GPN 600 B 272 PCR-PE / LDPE jaune | 32 27,2 | 29,3 | 27 24,6 | 13,8 | 14 600 0272 1073
GPN 600 B 300 PCR-PE / LDPE jaune | 35 30 32 30,6 | 28,4 | 13,8 | 14 600 0300 1073
GPN 600 B 320 PCR-PE / LDPE jaune | 38 32 34 32 29,6 | 14 14 600 0320 1073
GPN 600 B 336 PCR-PE / LDPE jaune | 40 33,6 | 36 34 31,6 | 14 14 600 0336 1073
GPN 600 B 345 PCR-PE / LDPE jaune | 41 34,5 | 37 35 32,6 | 14 14 600 0345 1073
GPN 600 B 355 PCR-PE / LDPE jaune | 42 3551|381 |355|331| 14 14 600 0355 1073
GPN 600 B 360 PCR-PE / LDPE jaune | 42 36,2 | 38,4 | 36 33,6 | 14 14 600 0360 1073
GPN 600 B 379 PCR-PE / LDPE jaune | 44 37,9 | 40 38 35,6 | 13,8 | 13,8 | 6000379 1073
GPN 600 B 385 PCR-PE / LDPE jaune | 43 38,5 | 41 395|371 14 14 600 0385 1073
GPN 600 B 398 PCR-PE / LDPE jaune | 46 39,8 | 42 395|371 14 14 600 0398 1073
GPN 600 B 413 PCR-PE / LDPE jaune | 47 41,3 |1 43,5 | 41,5 | 39,1 | 14 14 600 0413 1073
GPN 600 B 439 PCR-PE / LDPE jaune | 51,5 | 43,9 | 46 42 40,2 | 13,6 | 13,5 | 6000439 1073
GPN 600 B 455 PCR-PE / LDPE jaune | 52 45,5 | 47,5 | 45 43 13,6 | 13,5 | 600 0455 1073
GPN 600 B 479 PCR-PE / LDPE jaune | 54 47,9 | 50 46,5 | 44,1 | 13,6 | 13,5 | 6000479 1073
GPN 600 B 498 PCR-PE / LDPE jaune | 56 49,8 | 51,6 | 48,5 | 46,1 | 13,5 | 13,3 | 6000498 1073
GPN 600 B 505 PCR-PE / LDPE jaune | 55 50,5 | 53,3 |513 (488 | 14,2 | 14 600 0505 1073
GPN 600 B 525 PCR-PE / LDPE jaune | 58 52,5 | 549 | 525 | 50,6 | 13,5 | 13,5 | 6000525 1073
GPN 600 B 545 PCR-PE / LDPE jaune | 60 54,5 | 56,2 | 54 51,6 | 13,5 | 13,5 | 600 0545 1073
GPN 600 B 555 PCR-PE / LDPE jaune | 61 55,5 | 58 55 52,6 | 13,5 | 13,6 | 600 0555 1073
GPN 600 B 570 PCR-PE / LDPE jaune | 63 57 59 56,8 | 54,5 | 13,5 | 13,4 | 600 0570 1073
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GPN 600 B 585 PCR-PE / LDPE jaune | 64 58,5 | 60,8 | 58 55,6 | 13,5 | 13,5 | 600 0585 1073
GPN 600 B 605 PCR-PE / LDPE jaune | 66 60,5 | 63 60 57,6 | 14 13,5 | 600 0605 1073
GPN 600 B 613 PCR-PE / LDPE jaune | 67 61,3 | 63,5 | 61 58,6 | 13,5 ] 13 600 0613 1073
GPN 600 B 625 PCR-PE / LDPE jaune | 68 62,5 | 64,8 | 62 59,6 | 13,5 | 13,2 | 6000625 1073
GPN 600 B 635 PCR-PE / LDPE jaune | 69 63,5 | 65,7 | 63 60,1 | 13,5 ] 13 600 0635 1073
GPN 600 B 650 PCR-PE / LDPE jaune | 71 65 67,3 | 64,5 623|133 | 13 600 0650 1073
GPN 600 B 660 PCR-PE / LDPE jaune | 72 66 67,5 | 65 62,6 | 13 13 600 0660 1073
GPN 600 B 679 PCR-PE / LDPE jaune | 73 67,9 | 69,5 | 66 64,6 | 13,5 | 12,8 | 600 0679 1073
GPN 600 B 698 PCR-PE / LDPE jaune | 75 69,8 | 71,7 | 68 66 13,5 | 13 600 0698 1073
GPN 600 B 715 PCR-PE / LDPE jaune | 77 7151734170 67,6 | 13 13 600 0715 1073
GPN 600 B 728 PCR-PE / LDPE jaune | 79 72,8 | 74 70 67,6 | 13,5 ] 13 600 0728 1073
GPN 600 B 740 PCR-PE / LDPE jaune | 85 74 76,6 | 73 69,9 | 17 17 600 0740 1073
GPN 600 B 765 PCR-PE / LDPE jaune | 87 76,5 | 79 76,5 | 73,4 | 17,2 | 16,8 | 6000765 1073
GPN 600 B 775 PCR-PE / LDPE jaune | 88 77,5 | 80 76 729 | 17,2 | 17 600 0775 1073
GPN 600 B 790 PCR-PE / LDPE jaune | 90 79 82 78 75,4 | 17,2 | 17 600 0790 1073
GPN 600 B 815 PCR-PE / LDPE jaune | 92 81,5 | 83,6 | 80 76,9 | 17 16,5 | 6000815 1073
GPN 600 B 820 PCR-PE / LDPE jaune | 89 82 86 83,9 797|235 ]| 23 600 0820 1073
GPN 600 B 840 PCR-PE / LDPE jaune | 95 84 87,1 | 83 79,9 | 17 16,5 | 6000840 1073
GPN 600 B 865 PCR-PE / LDPE jaune | 97 86,5 | 89 86 82,9 | 18 17,5 | 6000865 1073
GPN 600 B 890 PCR-PE / LDPE jaune | 100 | 89 91,5 | 89 86,5 | 17,5 | 17 600 0890 1073

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et I'utilisation de nos articles aux pages 166/167.*Ces tailles sont
fournies avec un alésage.Ce tableau d'application représente des valeurs indicatives. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. Pour
les boulons, les goujons et les extrémités de tubes, veuillez choisir en fonction des dimensions fonctionnelles D et E.Ce tableau d'application est un guide. Nous
serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. Pour les trous et alésages non filetés, veuillez choisir en fonction des dimensions fonctionnelles B

et C.

*|'article est constitué d'un mélange de PCR (post consumer recyclate) et de PE-LD (polyéthyléne) vierge.Pour ces articles, les écarts de couleur ainsi que les
points noirs, qui ne peuvent étre complétement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous recommandons que des tests fonctionnels

soient effectués avant la production en série.

Apercu des avantages de nos produits:
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Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder

Kappe. Die Konizitat eignet sich bestens

zur Uberbriickung von Toleranzen.

GPN 602
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Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware

Besser.

Zum Verschliefen von Bohrungen und
Innengewinden oder zum Schutz von
Bolzen und AuRengewinden.

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:
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