Bouchons a languette - GPN 308

Mélange recyclé
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Matériau: PCR-PE / PE-LD

Couleur standard : jaune

dimensions fonctionnelles:
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Dimension A B C H N | Numéro d'article
GPN 308 SL 132 PCR-PE / LDPE jaune | 19 9 13,2 | 9 25 | 308 0132 0073
GPN 308 SL 165 PCR-PE / LDPE jaune | 22,7 | 12 16,5 | 7 27 | 308 0165 0073

GPN 308 SL 195 PCR-PE / LDPE jaune | 30 15,5195 | 8 31 | 308 0195 0073
GPN 308 SL 238 PCR-PE / LDPE jaune | 34,3 | 19,3 | 23,8 | 9,5 | 32 | 308 0238 0073
GPN 308 SL 276 PCR-PE / LDPE jaune | 40 22,51 27,6 | 9,5 | 35 | 30802760073
GPN 308 SL 345 PCR-PE / LDPE jaune | 45 29,9 | 34,5 | 10 | 38 | 30803450073

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et I'utilisation de nos articles aux pages 166/167.Ce tableau
d'application est un guide. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. Pour les trous et alésages non filetés, veuillez choisir en fonction
des dimensions fonctionnelles B et C.

*|'article est constitué d'un mélange de PCR (post consumer recyclate) et de PE-LD (polyéthyléne) vierge.Pour ces articles, les écarts de couleur ainsi que les
points noirs, qui ne peuvent étre complétement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous recommandons que des tests fonctionnels
soient effectués avant la production en série.

Apercu des avantages de nos produits:

Zeitsparender. Vielseitiger. Besser. Ressourcenschonender.
Sehr schnelle Demontage Einzelne GroRen der Normreihe Zum Schutz von Mischung aus Post-
durch eine neuartige schiitzen mehrere Bohrungen und Consumer-Rezyklat und
Grifflasche — geschiitztes GewindegroRen. Flexible Innengewinden. Neuware
Laschendesign. Lamellen Gberbriicken groRRere

Toleranzen.

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:
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GPN 305 GPN 315
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