
 

Capuchons filetés avec joint d'étanchéité - GPN 804 
Matière vierge  
 

 
 
Matériau: PE-HD 
 
Couleur standard : jaune 

 
 

dimensions fonctionnelles: 
 

 
 

Dimension L A G Numéro d'article 

GPN 804 M 8 X 1 jaune soufre M 8 x 1 12 8 804 0810 0000 

GPN 804 M 12 X 1 jaune soufre M 12 x 1 16 12 804 1210 0000 

GPN 804 M 12 X 1,5 jaune soufre M 12 x 1,5 16 12 804 1215 0000 

GPN 804 M 14 X 1,5 jaune soufre M 14 x 1,5 18 12 804 1415 0000 

GPN 804 M 16 X 1,5 jaune soufre M 16 x 1,5 21 12 804 1615 0000 

GPN 804 M 18 X 1,5 jaune soufre M 18 x 1,5 22 12 804 1815 0000 

GPN 804 M 20 X 1,5 jaune soufre M 20 x 1,5 25 14 804 2015 0000 

GPN 804 M 22 X 1,5 jaune soufre M 22 x 1,5 28 14 804 2215 0000 

GPN 804 M 24 X 1,5 jaune soufre M 24 x 1,5 30 14 804 2415 0000 

GPN 804 M 26 X 1,5 jaune soufre M 26 x 1,5 34 11 804 2615 0000 

GPN 804 M 36 X 1,5 jaune soufre M 36 x 1,5 44 17 804 3615 0000 

GPN 804 M 45 X 1,5 jaune soufre M 45 x 1,5 53 15 804 4515 0000 

GPN 804 M 30 X 2 jaune soufre M 30 x 2 38 14 804 3020 0000 

GPN 804 M 36 X 2 jaune soufre M 36 x 2 44 17 804 3620 0000 

GPN 804 M 42 X 2 jaune soufre M 42 x 2 50 15 804 4220 0000 

GPN 804 M 45 X 2 jaune soufre M 45 x 2 53 15 804 4520 0000 

GPN 804 M 52 X 2 jaune soufre M 52 x 2 60 15 804 5220 0000 

GPN 804 G 1/4 jaune soufre G 1/4 18 12 804 0355 0000 

GPN 804 G 3/8 jaune soufre G 3/8 21 12 804 0426 0000 

GPN 804 G 1/2 jaune soufre G 1/2 25 14 804 0437 0000 

GPN 804 G 3/4 jaune soufre G 3/4 32 14 804 3618 0000 

GPN 804 G 1 jaune soufre G 1 39 14 804 3522 0000 

GPN 804 G 1 1/4 jaune soufre G 1 1/4 47,7 17,7 804 3218 0000 

GPN 804 9/16 - 18 UNF jaune soufre 9/16 - 18 UNF 18 12 804 6456 0000 

GPN 804 3/4 - 16 UNF jaune soufre 3/4 - 16 UNF 24 18 804 5948 0000 
 

 
Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167. 

 

 
 

Aperçu des avantages de nos produits:  
 

  

Abdichtender. 
Entspricht GPN 800, jedoch mit Dichtring für erhöhte 
Dichtigkeitsanforderungen. 

Besser. 
Passend für eine Vielzahl von Gewindearten. Griffige 
Außenrändel für eine einfache Montage per Hand. 

 

 



 

 

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:  
   

   

GPN 205 GPN 215 GPN 800 
 

 
 


