Matériau. PS

Couleur standard : jaune

dimensions fonctionnelles:

Protecteurs universels ECO - GPN 400

Matiere vierge

qp

Dimension A B C D E G H Numéro d'article
GPN 400 C 585 PS jaune soufre 70,2 | 56,4 58,6 57,9 55,9 22,5 | 15 | 400 0585 0000
GPN 400 C 598 PS jaune soufre 70,2 | 57,7 59,9 59,2 57,3 22,5 | 15 | 400 0598 0000
GPN 400 C 611 PS jaune soufre 70,2 | 59 61,3 60,3 58,5 22,5 | 15 | 400 0611 0000
GPN 400 C 624 PS jaune soufre 82 60,3 62,5 61,8 59,8 22,5 | 15 | 400 0624 0000
GPN 400 C 635 PS jaune soufre 82 61,4 63,6 62,9 60,9 22,5 | 15 | 400 0635 0000
GPN 400 C 648 PS jaune soufre 82 62,7 64,9 64,2 62,2 22,5 | 15 | 400 6480 0000
GPN 400 C 660 PS jaune soufre 82 63,9 66,1 65,4 63,3 22,5 | 15 | 400 6600 0000
GPN 400 C 673 PS jaune soufre 82 65,4 67,5 66,9 64,9 22,5 | 15 | 400 6730 0000
GPN 400 C 686 PS jaune soufre 82 66,5 68,7 67,9 66 22,5 | 15 | 400 0686 0000
GPN 400 C 699 PS jaune soufre 82 67,8 70 69,2 67,3 22,5 | 15 | 400 0699 0000
GPN 400 C 712 PS jaune soufre 82 69,1 71,3 70,5 68,6 22,5 | 15 | 4000712 0000
GPN 400 C 725 PS jaune soufre 82 70,4 72,5 71,8 69,9 22,5 | 15 | 400 0725 0000
GPN 400 C 738 PS jaune soufre 82 71,7 73,9 73,1 71,2 22,5 | 15 | 4000738 0000
GPN 400 C 751 PS jaune soufre 92 73 75,2 74,4 72,5 22,5 | 15 | 400 0751 0000
GPN 400 C 768 PS jaune soufre 92 74,3 76,9 76,1 73,8 25,4 | 18 | 400 0768 0000
GPN 400 C 785 PS jaune soufre 92 75,9 78,6 77,8 75,5 25,4 | 18 | 400 0785 0000
GPN 400 C 802 PS jaune soufre 92 77,7 80,3 79,5 77,2 25,4 | 18 | 400 0802 0000
GPN 400 C 819 PS jaune soufre 92 79,4 81,9 81,2 78,9 25,4 | 18 | 400 0819 0000
GPN 400 C 836 PS jaune soufre 101 81,1 83,7 82,9 80,6 25,4 | 18 | 400 0836 0000
GPN 400 C 853 PS jaune soufre 101 82,8 85,4 84,7 82,3 25,4 | 18 | 400 0853 0000
GPN 400 C 870 PS jaune soufre 101 84,4 87,1 86,3 83,9 25,4 | 18 | 400 0870 0000
GPN 400 C 887 PS jaune soufre 101 | 86,2 88,7 88 85,7 25,4 | 18 | 400 0887 0000
GPN 400 C 902 PS jaune soufre 101 | 87,7 90,3 89,5 87,2 25,4 | 18 | 400 0902 0000
GPN 400 C 917 PS jaune soufre 101 | 89,1 91,7 91 88,6 25,4 | 18 | 4000917 0000
GPN 400 C 934 PS jaune soufre 112 91 93,5 92,7 90,3 25,4 | 18 | 400 0934 0000
GPN 400 C 951 PS jaune soufre 112 92,7 95,3 94,3 91,9 25,4 | 18 | 400 0951 0000
GPN 400 C 969 PS jaune soufre 112 94 96,9 96,2 93,4 28,4 | 21 | 400 0969 0000
GPN 400 C 990 PS jaune soufre 112 96,1 99,1 98,3 95,5 28,4 | 21 | 400 0990 0000
GPN 400 C 1007 PS jaune soufre | 112 | 97,6 100,8 | 100 97,1 28,4 | 21 | 4001007 0000
GPN 400 C 1025 PS jaune soufre | 118 | 99,6 102,6 | 102,3 | 99,1 28,4 | 21 | 4001025 0000
GPN 400 C 1046 PS jaune soufre | 118 | 101,6 | 104,6 | 104,3 | 101,1 | 28,4 | 21 | 400 1046 0000
GPN 400 C 1076 PS jaune soufre | 118 104,6 | 107,6 | 107,4 | 104,1 | 28,4 | 21 | 400 1076 0000
GPN 400 C 1088 PS jaune soufre | 118 105,8 | 108,8 | 108,5 | 105,3 | 28,4 | 21 | 400 1088 0000
GPN 400 C 1109 PS jaune soufre | 132 107,9 | 110,9 | 110,6 | 107,3 | 28,4 | 21 | 400 1109 0000
GPN 400 C 1129 PS jaune soufre | 132 109,7 | 112,9 | 112,1 | 109,1 | 28,4 | 21 | 4001129 0000
GPN 400 C 1145 PS jaune soufre | 132 | 111,4 | 114,5 | 114,1 | 110,9 | 28,4 | 21 | 400 1145 0000
GPN 400 C 1170 PS jaune soufre | 132 | 113,7 | 117,1 | 116,2 | 113,2 | 31,3 | 24 | 400 1170 0000
GPN 400 C 1195 PS jaune soufre | 132 | 116,1 | 119,5 | 119 115,6 | 31,3 | 24 | 400 1195 0000
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GPN 400 C 1219 PS jaune soufre | 132 | 118,55 | 121,9 | 121,1 | 118 31,3 | 24 | 400 1219 0000
GPN 400 C 1231 PS jaune soufre | 142 | 119,8 | 123,2 | 122,2 | 119,1 | 31,3 | 24 | 400 1231 0000
GPN 400 C 1256 PS jaune soufre | 142 | 122,2 | 125,6 | 124,8 | 121,6 | 31,3 | 24 | 400 1256 0000
GPN 400 C 1280 PS jaune soufre | 142 | 124,4 | 128 127,2 | 123,7 | 31,3 | 24 | 4001280 0000
GPN 400 C 1306 PS jaune soufre | 142 | 127 130,5 | 130 126,4 | 31,3 | 24 | 400 1306 0000

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et I'utilisation de nos articles aux pages 166/167.Pour ces articles,
les écarts de couleur ainsi que les points noirs, qui ne peuvent étre complétement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous
recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série.

Apercu des avantages de nos produits:

Ressourcenschonender.
Bis zu 70 % geringerer
Materialeinsatz

Vielseitiger.

Universell einsetzbar als

Stopfen oder Kappe.

Stapelbar.

Bis zu 75 % weniger Transport- und
Lagervolumen durch stapelbares Design.

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:

GPN 401 GPN 480
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