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Protecteurs de brides - GPN 655 Version A

Matiere vierge

Matériau: PE-LLD

Couleur standard : jaune

dimensions fonctionnelles:
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Dimension NWmm | A B C H Numéro d'article
GPN 655 / 200 LLDPE jaune soufre | 200 270 | 208 | 210 | 18 655 0200 0000
GPN 655 / 250 LLDPE jaune soufre | 250 375 | 255 | 261 | 20,5 | 655 0250 0000
GPN 655 / 300 LLDPE jaune soufre | 300 375 | 308 | 313 | 22 655 0300 0000
GPN 655 / 350 LLDPE jaune soufre | 350 440 | 341 | 346 | 22,5 | 6550350 0000
GPN 655 / 400 LLDPE jaune soufre | 400 490 | 398 | 408 | 30 655 0400 0000

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et I'utilisation de nos articles aux pages 166/167.Pour ces articles,
les écarts de couleur ainsi que les points noirs, qui ne peuvent étre complétement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous
recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série.*L'article est constitué d'un mélange de PCR (post consumer recyclate) et

de PE-LD (polyéthyléne) vierge.

Apercu des avantages de nos produits:

Passender.
Zum Schutz von Flanschen
nach ANSI/ASME B 16.5.

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:
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Besser.

VerschlieBt die Offnung und schiitzt die

Dichtleiste der Flanscharmatur.

GPN 655 Form B GPN 650 Form A GPN 670

POPPELMANN
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GPN 680

Ressourcenschonender.

Mischung aus Post-Consumer-

Rezyklat und Neuware

KAPSTO®



