
 

Bouchons d' étanchéité à languette - GPN 335 
Matière vierge  
 

 
 
Matériau:  PE-LD 
 
Couleur standard : jaune 

 
 

dimensions fonctionnelles: 
 

 
 

Dimension A B C H M Numéro d'article 

GPN 335 M 12 X 1,5 LDPE jaune soufre 14 10,1 12 7,5 17,5 335 1215 0000 

GPN 335 M 14 X 1,5 LDPE jaune soufre 17 12,1 14 7,5 17,5 335 1415 0000 

GPN 335 M 16 X 1,5 LDPE jaune soufre 19 14,1 16 7,5 17,5 335 1615 0000 

GPN 335 M 18 X 1,5 LDPE jaune soufre 22 15,8 18 8,7 18,7 335 1815 0000 

GPN 335 M 20 X 1,5 LDPE jaune soufre 24 17,8 20 8,7 18,7 335 2015 0000 

GPN 335 M 22 X 1,5 LDPE jaune soufre 27 19,9 22 8,7 18,7 335 2215 0000 

GPN 335 M 24 X 1,5 LDPE jaune soufre 30 21,8 24 10,7 20,2 335 2415 0000 

GPN 335 M 26 X 1,5 LDPE jaune soufre 32 22,5 27,5 8,5 18,5 335 2615 0000 

GPN 335 M 30 X 2 LDPE jaune soufre 40 26,6 30 10 20 335 3020 0000 

GPN 335 M 36 X 2 LDPE jaune soufre 45 32,6 36 12 24,5 335 3620 0000 

GPN 335 M 42 X 2 LDPE jaune soufre 55 38,5 41,5 12 24,5 335 4220 0000 

GPN 335 M 45 X 2 LDPE jaune soufre 55 41,5 45 12 24,5 335 4520 0000 

GPN 335 M 52 X 2 LDPE jaune soufre 65 48,5 51,5 12 26 335 5220 0000 
 

 
Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167.Ce tableau 
d'application est un guide. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. Pour les trous et alésages non filetés, veuillez choisir en fonction 

des dimensions fonctionnelles B et C. 

 

 
 

Aperçu des avantages de nos produits:  
 

     

Passender. 
Für Transport und 
Lagerung von 
Schlaucharmaturen nach 
DIN ISO 12151. 

Zeitsparender. 
Schnelle 
Demontage durch 
seitliche 
Grifflasche. 

Abdichtender. 
Dünnwandiger Kegel 
verhindert den Ein- und 
Austritt von 
Flüssigkeiten innerhalb 
gewisser Grenzen. 

Vielseitiger. 
Flexible Lamelle 
zur Überbrückung 
größerer 
Toleranzen. 

Besser. 
Auch geeignet als 
Verschluss für 
Bohrungen und 
Innengewinde. 

 

 
 

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:  
  



 

  

GPN 700 GPN 1050 
 

 
 


