
 

Protecteurs - GPN 340 
Matière vierge  
 

 
 
Matériau:  PE-LD 
 
Couleur standard : gris 

 
 

dimensions fonctionnelles: 
 

 
 

Dimension Type de filetage Six pans creux SW A C H M Numéro d'article 

GPN 340 SW 2,5 LDPE gris M 3 2,5 10 2,8 2,2 4 340 0025 0000 

GPN 340 SW 3 LDPE gris M 4 3 12 3,3 2,3 4,3 340 0030 0000 

GPN 340 SW 4 LDPE gris M 5 4 14 4,4 2,9 4,9 340 0040 0000 

GPN 340 SW 5 LDPE gris M 6 5 15 5,4 3,3 5,3 340 0050 0000 

GPN 340 SW 6 LDPE gris M 8 6 19 6,3 4 6,1 340 0060 0000 

GPN 340 SW 8 LDPE gris M 10 8 22 8,5 4,5 7 340 0080 0000 

GPN 340 SW 10 LDPE gris M 12 10 24 10,5 5 7,3 340 0100 0000 

GPN 340 SW 14 LDPE gris M 16 14 30 14,5 7,1 9,7 340 0140 0000 

GPN 340 SW 17 LDPE gris M 20 17 36,5 17,5 9 11,6 340 0170 0000 
 

 
Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167. 
 

 
 

Aperçu des avantages de nos produits:  
 

 

Passender. 
Passend für versenkt angeordnete Schrauben mit Innensechskant nach DIN EN ISO 4762 und Verschlussschrauben 
nach DIN 908. 

 

 
 

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:  
  

 

 

GPN 300 F GPN 500 
 

 
 


