
 

Tappi con estrattore - GPN 330 
Nuovo materiale  
 

 
 
Materiale:  PE-LD 
 
Colore standard: giallo 

 
 

Dimensioni funzionali: 
 

 
 

Dimensione A B C D G H M Numero di articolo 

GPN 330 L 10 LDPE giallo zolfo 16 6,4 10,5 4,4 5,5 4,1 26,5 330 0010 0000 

GPN 330 L 12 LDPE giallo zolfo 14,3 6,4 12,3 4,4 5,5 4,1 26,5 330 0012 0000 

GPN 330 L 14 LDPE giallo zolfo 16,3 8,4 14,3 6,4 5,5 4,1 26,5 330 0014 0000 

GPN 330 L 16 LDPE giallo zolfo 18,3 10,4 16,3 8,4 5,5 4,1 26,5 330 0016 0000 

GPN 330 L 18 LDPE giallo zolfo 21 10,4 18,5 8,4 5,5 4,1 26,5 330 0018 0000 

GPN 330 L 19 LDPE giallo zolfo 21 13,6 19,7 11,6 8,3 6,1 29,3 330 0019 0000 

GPN 330 L 20 LDPE giallo zolfo 22,5 13,6 20,7 11,6 8,3 6,1 29,3 330 0020 0000 

GPN 330 L 22 LDPE giallo zolfo 25 16,4 22,9 14,4 8,3 7,6 29,3 330 0022 0000 

GPN 330 L 24 LDPE giallo zolfo 27 16,4 24,9 14,4 8,3 7,6 29,3 330 0024 0000 

GPN 330 L 27 LDPE giallo zolfo 30 19,6 27,9 17,6 8,3 8,1 29,3 330 0027 0000 

GPN 330 L 28 LDPE giallo zolfo 31 19,6 28,8 17,6 8,3 7,9 29,3 330 0028 0000 

GPN 330 L 39 LDPE giallo zolfo 46 26,2 39,5 24,2 11,4 11 32,4 330 0039 0000 
 

 
Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.Questa tabella di applicazione è una guida. 

Saremo lieti di inviarvi campioni di prova gratuiti. Per fori e fori non filettati, selezionare secondo le dimensioni funzionali B e C. 

 

 
 

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:  
 

   

Zeitsparender. 
Leichte Demontage 
durch handliches 
Griffstück. 

Vielseitiger. 
Flexible Schaftlamellen 
überbrücken größere 
Toleranzen. 

Besser. 
Passend für Bohrungen und Innengewinde. Auch verwendbar 
für Rohrleitung mit Überwurfmutter. Lamellen rasten in das 
Gewinde ein und positionieren die Überwurfmutter am 
Leitungsende. 

 

 
 

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:  
  

  

GPN 305 GPN 308 
 



 

 
 


