
 

Cappucci esagonali - GPN 1000 
Miscela riciclata  
 

 
 
Materiale: PCR-PE / PE-LD 
 
Colore standard: nero 

 
 

Dimensioni funzionali: 
 

 
 

Dimensione SW A G O Numero di articolo 

GPN 1000 / 1916 PCR-PE / LDPE nero 7 9 7,5 3,5 100 1916 0073 

GPN 1000 / 1068 PCR-PE / LDPE nero 8 10,9 8,5 5 100 1068 0073 

GPN 1000 / 1069 PCR-PE / LDPE nero 10 12,9 12 6 100 1069 0073 

GPN 1000 / 0893 PCR-PE / LDPE nero 13 16,8 14 7,5 100 0893 0073 

GPN 1000 / 1071 PCR-PE / LDPE nero 14 18 14 7,5 100 1071 0073 

GPN 1000 / 8267 PCR-PE / LDPE nero 16 21,3 18 9 100 8267 0073 

GPN 1000 / 1072 PCR-PE / LDPE nero 17 21,3 18,5 9 100 1072 0073 

GPN 1000 / 0857 PCR-PE / LDPE nero 18 23 19,4 11 100 0857 0073 

GPN 1000 / 1073 PCR-PE / LDPE nero 19 23,6 20 11 100 1073 0073 

GPN 1000 / 0190 PCR-PE / LDPE nero 21 26 22,5 12 100 0190 0073 

GPN 1000 / 1074 PCR-PE / LDPE nero 22 27,5 22,5 12 100 1074 0073 

GPN 1000 / 1075 PCR-PE / LDPE nero 24 29,8 25,5 14 100 1075 0073 

GPN 1000 / 1076 PCR-PE / LDPE nero 27 34 29 16 100 1076 0073 

GPN 1000 / 1077 PCR-PE / LDPE nero 30 37,4 31 17 100 1077 0073 

GPN 1000 / 1078 PCR-PE / LDPE nero 32 39,7 34 19 100 1078 0073 

GPN 1000 / 1079 PCR-PE / LDPE nero 36 44,4 38 20 100 1079 0073 

GPN 1000 / 1080 PCR-PE / LDPE nero 41 50,1 44 23 100 1080 0073 

GPN 1000 / 1081 PCR-PE / LDPE nero 46 55,9 49 25 100 1081 0073 

GPN 1000 / 1414 PCR-PE / LDPE nero 50 60,5 53 27 100 1414 0073 

GPN 1000 / 1811 PCR-PE / LDPE nero 55 67 55,5 30 100 1811 0073 

GPN 1000 / 3762 PCR-PE / LDPE nero 60 72 60 38 100 3762 0073 

GPN 1000 / 3763 PCR-PE / LDPE nero 65 76,6 63 42 100 3763 0073 

GPN 1000 / 6706 PCR-PE / LDPE nero 70 85,5 73 38 100 6706 0073 

GPN 1000 / 8638 PCR-PE / LDPE nero 75 91,6 78,5 41 100 8638 0073 

GPN 1000 / 8639 PCR-PE / LDPE nero 80 98 83,4 43,5 100 8639 0073 

GPN 1000 / 8641 PCR-PE / LDPE nero 95 116,7 102 55 100 8641 0073 
 

 
Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.Questa tabella di applicazione rappresenta 

valori indicativi. Saremo lieti di inviarvi campioni di prova gratuiti. 

*L'articolo è costituito da una miscela di PCR (riciclato post-consumo) e PE-LD (polietilene) vergine.Per questi articoli, le deviazioni di colore così come i punti neri, 
che non possono essere completamente evitati a causa della tecnologia di produzione, sono ammissibili. Raccomandiamo di effettuare dei test funzionali prima 

della produzione in serie. 

 
 

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:  
 

   



 

Robuster. 
Dickwandige Konstruktion 
für erhöhte 
Beanspruchung. 

Besser. 
Zum Schutz von Bolzen und Mutter. Optimaler 
Korrosionsschutz. Zylindrische Außenkontur 
verhindert das Ansetzen eines Maulschlüssels. 

Ressourcenschonender. 
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware 

 

 
 

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:  
  

  

GPN 1010 GPN 1050 
 

 
 


