
 

Coperture - GPN 340 
Nuovo materiale  
 

 
 
Materiale:  PE-LD 
 
Colore standard: grigio 

 
 

Dimensioni funzionali: 
 

 
 

Dimensione Contorno esterno h1 Filettatura del tubo A C H M Numero di articolo 

GPN 340 SW 2,5 LDPE vaiogrigio M 3 2,5 10 2,8 2,2 4 340 0025 0000 

GPN 340 SW 3 LDPE vaiogrigio M 4 3 12 3,3 2,3 4,3 340 0030 0000 

GPN 340 SW 4 LDPE vaiogrigio M 5 4 14 4,4 2,9 4,9 340 0040 0000 

GPN 340 SW 5 LDPE vaiogrigio M 6 5 15 5,4 3,3 5,3 340 0050 0000 

GPN 340 SW 6 LDPE vaiogrigio M 8 6 19 6,3 4 6,1 340 0060 0000 

GPN 340 SW 8 LDPE vaiogrigio M 10 8 22 8,5 4,5 7 340 0080 0000 

GPN 340 SW 10 LDPE vaiogrigio M 12 10 24 10,5 5 7,3 340 0100 0000 

GPN 340 SW 14 LDPE vaiogrigio M 16 14 30 14,5 7,1 9,7 340 0140 0000 

GPN 340 SW 17 LDPE vaiogrigio M 20 17 36,5 17,5 9 11,6 340 0170 0000 
 

 
Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167. 
 

 
 

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:  
 

 

Passender. 
Passend für versenkt angeordnete Schrauben mit Innensechskant nach DIN EN ISO 4762 und Verschlussschrauben 
nach DIN 908. 

 

 
 

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:  
  

 

 

GPN 300 F GPN 500 
 

 
 


