
 

Tappi per connettori rapidi - GPN 245 Tipo B 
100% riciclato post-consumo  
 

 
 
Materiale: PCR-PE 
 
Standardní barva: recyklační modrá 

 
 

Dimensioni funzionali: 
 

 
 

Dimensione Applicabile ai 
giunti SAE NW 

Applicabile agli 
accoppiamenti SAE in pollici 
NW 

A a B H M Numero di 
articolo 

GPN 245 QCL 6,35 PCR-
PE, blu 

6.35 1/4 31,6 20,6 6,35 25,3 26,8 246 0635 
RB61 

GPN 245 QCL 9,5 PCR-
PE recycling blu 

9.5 3/8 30,8 16,8 9,5 25,8 27,3 246 0095 
RB61 

GPN 245 QCL 10 PCR-
PE recycling blu 

10 - 32,8 18,8 9,79 30 31,5 246 0010 
RB61 

GPN 245 QCL 12 PCR-
PE recycling blu 

12 - 38 24 11,8 29,2 30,7 246 0012 
RB61 

GPN 245 QCL 19,05 
PCR-PE recycling blu 

19.05 3/4 50 36 18,8 28 29,5 246 1905 
RB61 

GPN 245 QCL 25,4 PCR-
PE recycling blu 

25.4 1 53,5 39,5 25,4 34 35,5 246 2540 
RB61 

 

 
Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167. 

 

 
 

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:  
 

     

Passender. 
Passend für SAE-
Quickconnectoren, 
angelehnt an SAE 
J2044. 

Abdichtender. 
Innerhalb 
gewisser 
Grenzen für 
Drucktests 
geeignet. 

Sauberer. 
Produktion nach 
VDA Band 19 und 
ISO 16232 im 
speziell 
eingerichteten 
Sauberraum auf 
Anfrage möglich. 

Besser. 
Klemmung erfolgt 
schonend und sicher 
auf den 
innenliegenden 
Dichtungsringen des 
Connectors. 

Ressourcenschonender. 
Der eingesetzte 
Kunststoff besteht aus 
100 % Rezyklat 

 

 
 

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:  
    



 

  

  

GPN 245 Form A GPN 210 GPN 240 GPN 241 
 

 
 


