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Coperture per flange - GPN 670

Nuovo materiale

Materiale: PE-LLD

Colore standard: giallo

Dimensioni funzionali:

Dimensione NW mm | PolliciNW | A B C H Numero di articolo
GPN 670 DN 10 LLDPE giallo zolfo 10 3/8 86 7 14 14 | 670 0010 0000
GPN 670 DN 15 LLDPE giallo zolfo 15 1/2 90 10 19 14 | 6700015 0000
GPN 670 DN 20 LLDPE giallo zolfo 20 3/4 100 | 14 24 14 | 6700020 0000
GPN 670 DN 25 LLDPE giallo zolfo 25 1 110 | 19 30 19 | 6700025 0000
GPN 670 DN 32 LLDPE giallo zolfo 32 11/4 136 | 25 39 19 | 6700032 0000
GPN 670 DN 40 LLDPE giallo zolfo 40 11/2 146 | 30 45 19 | 670 0040 0000
GPN 670 DN 50 LLDPE giallo zolfo 50 2 160 | 40 56 19 | 670 0050 0000
GPN 670 DN 65 LLDPE giallo zolfo 65 21/2 180 | 53 72 19 | 670 0065 0000
GPN 670 DN 80 LLDPE giallo zolfo 80 3 196 | 65 85 24 | 670 0080 0000
GPN 670 DN 100 LLDPE giallo zolfo | 100 4 216 | 87 109 | 24 | 670 0100 0000
GPN 670 DN 125 LLDPE giallo zolfo | 125 5 246 | 106 | 134 | 24 | 6700125 0000
GPN 670 DN 150 LLDPE giallo zolfo | 150 6 280 | 135 | 161 | 34 | 670 0150 0000
GPN 670 DN 200 LLDPE giallo zolfo | 200 8 345 | 185 | 209 | 34 | 670 0200 0000
GPN 670 DN 250 LLDPE giallo zolfo | 250 10 400 | 238 | 262 | 34 | 6700250 0000

Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.Questa tabella di applicazione & una guida.
Saremo lieti di inviarvi campioni di prova gratuiti. Per fori e fori non filettati, selezionare secondo le dimensioni funzionali B e C.

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:

Passender. Vielseitiger.
Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 12351. Lamellen
Passend fiir PN 10 bis PN 400 und DN 10 bis DN 250 Gberbriicken
nach DIN 2501 Teil 1, ANSI/ASME B 16.5, BS 4504 und groRere

BS 1560. Auch passend fiir BASF-Werknorm 14-150. Toleranzen.

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:

POPPELMANN

Besser.

VerschlieRt die Offnung und deckt
Dichtleiste sowie Schraubldcher ab.
Vermeidet unbeabsichtigtes

Abstreifen.
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GPN 650 Form A GPN 655 Form A GPN 680
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