Elementi di inserimento - GPN 550
Miscela riciclata

Materiale: PCR-PE / PE-LD

Colore standard: giallo

Dimensioni funzionali:

Dimensione Contorno esternohl | A B C H M | Numero di articolo
GPN 550 / 002 PCR-PE / LDPE giallo | M 2 7 1,3 |2 7 14 | 550 0002 0073
GPN 550 / 003 PCR-PE / LDPE giallo | M 3 7 2,13 12 | 19 | 5500003 0073
GPN 550 / 004 PCR-PE / LDPE giallo | M 4 8 2,8 | 4 15 | 22 | 5500004 0073
GPN 550 / 005 PCR-PE / LDPE giallo | M 5 9 36 |5 18 | 27 | 5500005 0073
GPN 550 / 006 PCR-PE / LDPE giallo | M 6 11 4,3 | 58 | 18 | 27 | 550 0006 0073
GPN 550 / 007 PCR-PE / LDPE giallo | M 7 105 | 5 6,5 | 18 | 27 | 5500007 0073
GPN 550 / 008 PCR-PE / LDPE giallo | M 8 14 6 7,5 | 18 | 27 | 550 0008 0073
GPN 550 / 009 PCR-PE / LDPE giallo | M9 14 6,5 | 85 | 18 | 27 | 550 0009 0073
GPN 550 / 010 PCR-PE / LDPE giallo | M 10 16 7,6 | 9,3 | 21 | 30 | 5500010 0073
GPN 550 / 012 PCR-PE / LDPE giallo | M 12 18 9,3 |11 | 21 | 30 | 5500012 0073

Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.

Per questi articoli, le deviazioni di colore cosi come i punti neri, che non possono essere completamente evitati a causa della tecnologia di produzione, sono
ammissibili. Raccomandiamo di effettuare dei test funzionali prima della produzione in serie.*L'articolo € costituito da una miscela di PCR (riciclato post-consumo)
e PE-LD (polietilene) vergine. - *L'articolo & costituito da una miscela di PCR (riciclato post-consumo) e PE-LD (polietilene) vergine.Per questi articoli, le deviazioni
di colore cosi come i punti neri, che non possono essere completamente evitati a causa della tecnologia di produzione, sono ammissibili. Raccomandiamo di
effettuare dei test funzionali prima della produzione in serie.

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:

Robuster. Vielseitiger. Besser. Ressourcenschonender.
Dickwandiger Schaft Konischer Stopfen Selbstschneidender Verschluss zum Mischung aus Post-

far erhohte zur Uberbriickung festen Eindrehen in Gewinde oder Consumer-Rezyklat und
Beanspruchung. von Toleranzen. Bohrungen. Ideal fir Neuware

Lackierarbeiten.

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:
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