
 

SAE Cappucci di tenuta - GPN 241 
Miscela riciclata  
 

 
 
Materiale: PCR-PE / PE-LD 
 
Colore standard: giallo 

 
 

Dimensioni funzionali: 
 

 
 

Dimensione A D G Numero di articolo 

GPN 241 DF 8 LDPE giallo zolfo 16 7,8 17,9 241 0008 0073 

GPN 241 DF 9,5 LDPE giallo zolfo 17 9,4 19 241 0095 0073 

GPN 241 DF 10 LDPE giallo zolfo 18 9,7 22,5 241 0010 0073 

GPN 241 DF 12,7 LDPE giallo zolfo 20 12,5 23,5 241 0127 0073 

GPN 241 DF 16 LDPE giallo zolfo 24 15,45 24 241 0016 0073 

GPN 241 DF 18 LDPE giallo zolfo 25 17,8 21 241 0018 0073 
 

 
Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.*Questa misura è fornita con nervature 
interne. 

*L'articolo è costituito da una miscela di PCR (riciclato post-consumo) e PE-LD (polietilene) vergine.Per questi articoli, le deviazioni di colore così come i punti neri, 

che non possono essere completamente evitati a causa della tecnologia di produzione, sono ammissibili. Raccomandiamo di effettuare dei test funzionali prima 

della produzione in serie. 

 
 

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:  
 

     

Passender. 
Zum Schutz des 
Anschlussbereiches von 
SAE-
Schnellverschlusssteckern. 

Abdichtender. 
Je nach 
Oberflächengüte des 
SAE-Steckers ist eine 
kurzzeitige 
Druckbeaufschlagung 
von ca. 1 bar möglich. 

Sauberer. 
Produktion 
nach VDA Band 
19 und ISO 
16232 im 
speziell 
eingerichteten 
Sauberraum auf 
Anfrage 
möglich. 

Besser. 
Durchmesser A 
verhindert die 
versehentliche 
Montage mit 
einem 
Quickconnetor. 

Ressourcenschonender. 
Mischung aus Post-
Consumer-Rezyklat und 
Neuware 

 

 
 

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:  
    



 

 

 

  

GPN 211 GPN 240 GPN 245 Form A GPN 245 Form B 
 

 
 


