Tappi conici - GPN 605

Nuovo materiale

Materiale: SI

Colore standard: naturale

Dimensioni funzionali:

Dimensione B C H Numero di articolo
GPN 605 /0832 Sl natura | 0,8 | 3,2 16 605 0832 0000
GPN 605 /1632 Sl natura | 1,6 | 3,2 16 605 1632 0000
GPN 605 / 1648 Sl natura | 1,6 | 4,8 16 605 1648 0000
GPN 605 /3263 Sl natura | 3,2 | 6,3 19 605 3263 0000
GPN 605 / 4887 Sl natura | 4,8 | 8,7 16 605 4887 0000
GPN 605 / 6395 Sl natura | 6,3 | 9,5 19 605 6395 0000
GPN 605 /6312 Sl natura | 6,3 | 9,5 13 605 6312 0000
GPN 605 /9012 Sl natura | 9 12 18 605 9012 0000
GPN 605 / 1015 Sl natura | 10 | 15 25 605 1015 0000
GPN 605 /1317 Sl natura | 13 17 25 605 1317 0000
GPN 605 / 1419 Sl natura | 14 19 25 605 1419 0000
GPN 605 / 1620 Sl natura | 16 20 25 605 1620 0000
GPN 605 / 1824 Sl natura | 18 24 25 605 1824 0000
GPN 605 /2026 Sl natura | 20 | 26 25 605 2026 0000
GPN 605 / 2327 Sl natura | 23 | 27 25 605 2327 0000
GPN 605 / 2428 Sl natura | 24 | 28 25 605 2428 0000
GPN 605 / 2632 Sl natura | 26 32 25 605 2632 0000
GPN 605 / 2734 Sl natura | 27 34 25 605 2734 0000
GPN 605 /3037 Sl natura | 30 37 25 605 3037 0000
GPN 605 /3139 Sl natura | 31 39 25 605 3139 0000
GPN 605 /3341 Sl natura | 33 | 41 25 605 3341 0000
GPN 605 /3643 Sl natura | 36 | 43 25 605 3643 0000
GPN 605 / 3745 Sl natura | 37 45 25 605 3745 0000
GPN 605 / 3846 Sl natura | 38 | 46 25 605 3846 0000
GPN 605 / 4250 Sl natura | 42 50 25 605 4250 0000
GPN 605 / 4553 Sl natura | 45 53 25 605 4553 0000
GPN 605 / 4856 Sl natura | 48 56 25 605 4856 0000
GPN 605 / 5060 Sl natura | 50 | 60 45 605 5060 0000
GPN 605 / 5464 S| natura | 54 63,5 | 25,5 | 605 5464 0000
GPN 605 / 6275 Sl natura | 62 | 75 35 605 6275 0000
GPN 605 / 8011 Sl natura | 8 11 27 605 8011 0000

Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.Con questi articoli, sono ammesse sia bave
chiare che particelle estranee parziali. Raccomandiamo di effettuare dei test funzionali prima della produzione in serie.
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I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:

Temperaturbestandiger. Robuster. Vielseitiger. Besser.

Extrem hitzebestandig bis Massive Ausfihrung fir Konische Ausfuhrung Passend fiir Offnungen,

ca. 250 °C. erhohte Beanspruchung. Uberbriickt bestens groRe Bohrungen und
Toleranzen. Innengewinde.

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:

D

GPN 607 GPN 615
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