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Chiusure - GPN 900

Miscela riciclata

Materiale: PCR-PE / PE-LD

Colore standard: giallo

Dimensioni funzionali:
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Dimensione A C D G H Numero di articolo
GPN 900 A 7 PCR-PE / LDPE giallo 13 7,2 5,2 10,5 | 9 900 0070 1073
GPN 900 A 8,5 PCR-PE / LDPE giallo 12 8,3 6 17 16 900 0085 1073
GPN 900 A 8,9 PCR-PE / LDPE giallo 12 8,9 5,8 10,5 | 9,5 900 0089 1073
GPN 900 A 9 PCR-PE / LDPE giallo 11 9 7,4 10,5 | 9,5 900 0090 1073
GPN 900 A 10,5 PCR-PE / LDPE giallo 16 10,3 | 8 16,5 | 15,5 | 900 0105 1073
GPN 900 A 11 PCR-PE / LDPE giallo 16 10,8 | 8 17 15,8 | 900 0110 1073
GPN 900 A 12 PCR-PE / LDPE giallo 18 12 9,8 11,2 | 10 900 0120 1073
GPN 900 A 12,5 PCR-PE / LDPE giallo 20 12,4 | 10 17,6 | 16,2 | 900 0125 1073
GPN 900 A 12,5 X 9,5 PCR-PE / LDPE giallo | 15 12,8 | 11,3 | 10,5 | 9,5 900 4315 1073
GPN 900 A 13,5 PCR-PE / LDPE giallo 18 13,4 | 11,5 | 10 10 900 0135 1073
GPN 900 A 14 PCR-PE / LDPE giallo 17 14,7 | 11,7 | 10,5 | 9,5 900 0140 1073
GPN 900 A 14,5 PCR-PE / LDPE giallo 20 14,5 11,5 | 21,1 | 20,8 | 900 0145 1073
GPN 900 A 15 PCR-PE / LDPE giallo 20 15,2 | 12,8 | 13,7 | 12,7 | 900 0150 1073
GPN 900 A 16,5 PCR-PE / LDPE giallo 22 16,6 | 13,5 | 22 21 900 0165 1073
GPN 900 A 16,5 X 9 PCR-PE / LDPE giallo 24 16,6 | 13,5 | 10,5 | 9 900 1659 1073
GPN 900 A 16,9 PCR-PE / LDPE giallo 20 17 14,5 | 10,5 | 9,5 900 0169 1073
GPN 900 A 17 PCR-PE / LDPE giallo 20 17 14,5 | 25,5 | 24 9000170 1073
GPN 900 A 18,5 PCR-PE / LDPE giallo 28 18,4 | 15,5 | 26 25 900 0185 1073
GPN 900 A 18,5 X 21 PCR-PE / LDPE giallo 21 18,4 | 15,5 | 26 25 900 1852 1073
GPN 900 A 19 PCR-PE / LDPE giallo 25 18,9 | 16,5 | 11 10,5 | 900 0190 1073
GPN 900 A 19,5 PCR-PE / LDPE giallo 21,5 19,3 | 17,4 | 10,5 | 9,5 900 0195 1073
GPN 900 A 20 PCR-PE / LDPE giallo 28 20,2 | 17,8 | 21,5 | 21 900 0200 1073
GPN 900 A 21 PCR-PE / LDPE giallo 22 20,7 | 17,7 | 10,5 | 9,5 900 0210 1073
GPN 900 A 21 X 16 PCR-PE / LDPE giallo 22,5 | 21 18,6 | 16 16 900 2116 1073
GPN 900 A 22,5 PCR-PE / LDPE giallo 25 22,5 | 19,7 | 12,5 | 12 900 0225 1073
GPN 900 A 24 PCR-PE / LDPE giallo 28 23,9 | 20,3 | 29,5 | 29 900 0240 1073
GPN 900 A 24,5 PCR-PE / LDPE giallo 32 24,5 | 21,2 | 10,5 | 10 900 0245 1073
GPN 900 A 24,5 X 25 PCR-PE / LDPE giallo 26 24,6 | 21,5 | 26 25 900 4322 1073
GPN 900 A 24,7 PCR-PE / LDPE giallo 29 24,7 | 23,1 | 32 31,5 | 900 0247 1073
GPN 900 A 25,5 PCR-PE / LDPE giallo 28 25,5 | 22,3 | 18,5 | 17 900 0255 1073
GPN 900 A 27 PCR-PE / LDPE giallo 31 27 24,8 | 21,8 | 20,5 | 9000270 1073
GPN 900 A 28,5 PCR-PE / LDPE giallo 32 28,4 | 26 10 9,5 900 0285 1073
GPN 900 A 30 PCR-PE / LDPE giallo 33 30 27,3 | 20,5 | 19 900 0300 1073
GPN 900 A 31 PCR-PE / LDPE giallo 34 31 28 10,5 | 9,5 900 0310 1073
GPN 900 A 32 PCR-PE / LDPE giallo 36 32,5296 | 22,5 | 21 900 0320 1073
GPN 900 A 33 PCR-PE / LDPE giallo 37 32,8 1294 | 20 19 900 0330 1073
GPN 900 A 39 PCR-PE / LDPE giallo 47 38,8 | 35,4 | 22 21 900 0390 1073
GPN 900 A 41 PCR-PE / LDPE giallo 43 40,5 | 375 | 11 9,5 900 0410 1073
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GPN 900 A 45 PCR-PE / LDPE giallo 50 44,8 | 41,4 | 20 19 900 0450 1073
GPN 900 A 51 PCR-PE / LDPE giallo 53,5 | 51 48,3 | 25,5 | 24 900 0510 1073
GPN 900 A 52 PCR-PE / LDPE giallo 54,5 | 52 49 10,5 | 9,5 900 0520 1073
GPN 900 A 64 PCR-PE / LDPE giallo 69 64 61,5 ] 30,5 | 29 900 0640 1073
GPN 900 A 69 PCR-PE / LDPE giallo 72 69,5 | 66,5 | 29,5 | 29 900 0690 1073
GPN 900 A 76 PCR-PE / LDPE giallo 80 76 70 20,5 | 20 900 0760 1073

Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.
*L'articolo & costituito da una miscela di PCR (riciclato post-consumo) e PE-LD (polietilene) vergine.Per questi articoli, le deviazioni di colore cosi come i punti neri,
che non possono essere completamente evitati a causa della tecnologia di produzione, sono ammissibili. Raccomandiamo di effettuare dei test funzionali prima

della produzione in serie.

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:

Vielseitiger.

Zylindrischer Verschluss —
universell einsetzbar als Stopfen
oder Kappe.

VDA

Band 19

Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232
im speziell eingerichteten Sauberraum auf
Anfrage moglich.

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:
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GPN 300 F GPN 200 Form A GPN 211

POPPELMANN

Ressourcenschonender.

Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware
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