
 

Cappucci terminali per tubazioni - GPN 220 
Nuovo materiale  
 

 
 
Materiale:  PE-LD - Materiale: PE-LLD 
 
Colore standard: arancione 

 
 

Dimensioni funzionali: 
 

 
 

Dimensione C D G H M Numero di articolo 

GPN 220 / 0614 LLDPE arancio puro simile 6,1 19 14 8 35 220 0614 0000 

GPN 220 / 0714 LLDPE arancio puro simile 7,6 19 14 8 35 220 0714 0000 

GPN 220 / 0719 arancione 8,6 19 18,7 8 39,7 220 0719 0000 

GPN 220 / 0814 LLDPE arancio puro simile 8,2 19 14 8 35 220 0814 0000 

GPN 220 / 0914 LLDPE arancio puro simile 9,1 19 14 8 35 220 0914 0000 

GPN 220 / 1014 LLDPE arancio puro simile 10,2 19 14 8 35 220 1014 0000 

GPN 220 / 1020 LLDPE arancio puro simile 10,3 19 19,5 8 40,5 220 1020 0000 

GPN 220 / 1123 LLDPE arancio puro simile 11,7 22 23 11 44 220 1123 0000 

GPN 220 / 1816 LLDPE arancio puro simile 18,4 28 16 13 37 220 1816 0000 

GPN 220 / 1911 LDPE arancio puro simile 18,8 30,1 10,5 10,5 30,8 220 1911 0000 
 

 
Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167. 
 

 
 

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:  
 

   

Zeitsparender. 
Leichte Handhabung 
durch ergonomisch 
geformte Grifflasche. 

Sauberer. 
Produktion nach VDA Band 19 und 
ISO 16232 im speziell 
eingerichteten Sauberraum auf 
Anfrage möglich. 

Besser. 
Zum Schutz von Leitungen mit O-Ring. Die Kappe 
schützt den O-Ring vor Beschädigungen, ohne 
diesen zu berühren und verhindert das Eindringen 
von Verschmutzungen. 

 

 
 

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:  
   

   

GPN 210 GPN 211 GPN 215 
 

 
 


