Cappucci di serraggio - GPN 1010

Nuovo materiale

Materiale: PE-LD

Colore standard: nero

Dimensioni funzionali:

—1

Dimensione SW | A G Numero di articolo
GPN 1010 SW 8 LDPE nero intenso 8 12 10,2 | 101 0008 0000
GPN 1010 SW 10 LDPE nero intenso | 10 | 15 13,5 | 101 0010 0000
GPN 1010 SW 13 LDPE nero intenso | 13 19 18,5 | 101 0013 0000
GPN 1010 SW 17 LDPE nerointenso | 17 | 24,4 | 25 101 0017 0000
GPN 1010 SW 19 LDPE nero intenso | 19 27 27,7 | 101 0019 0000
GPN 1010 SW 22 LDPE nero intenso | 22 30,5 | 33 101 0022 0000
GPN 1010 SW 24 LDPE nero intenso | 24 33,5 | 36,6 | 101 0024 0000
GPN 1010 SW 30 LDPE nero intenso | 30 | 41 47 101 0030 0000
GPN 1010 SW 36 LDPE nero intenso | 36 | 49,3 | 56,5 | 101 0036 0000

Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.Questa tabella di applicazione rappresenta
valori indicativi. Saremo lieti di inviarvi campioni di prova gratuiti.

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:

Besser.
Zum Schutz von Bolzen und Mutter. Optimaler Korrosionsschutz. Hohe Ausfiihrung fiir héhere Bolzenldnge.
Umlaufender Klemmrand rastet unter der Mutter ein.

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:

GPN 1000 GPN 1050

9P| POPPELMANN KAPSTO"®




