
 

Protezione universale - GPN 610 
Miscela riciclata  
 

 
 
Materiale: PCR-PE / PE-LD 
 
Colore standard: giallo 

 
 

Dimensioni funzionali: 
 

 
 

Dimensione A B C D E G H Numero di articolo 

GPN 610 U 1 PCR-PE / LDPE giallo 10 4,4 6,2 4,6 2,8 10,8 10 610 0001 0073 

GPN 610 U 2 PCR-PE / LDPE giallo 11 6 7,8 6,2 4,4 10,8 10 610 0002 0073 

GPN 610 U 3 PCR-PE / LDPE giallo 13 7,6 9,4 7,8 6 10 10 610 0003 0073 

GPN 610 U 4 PCR-PE / LDPE giallo 14 8,4 10,2 8,6 6,8 10 10 610 0004 0073 

GPN 610 U 5 PCR-PE / LDPE giallo 14 9,2 11 9,3 7,5 10 10 610 0005 0073 

GPN 610 U 6 PCR-PE / LDPE giallo 15 9,9 11,7 10,1 8,3 10 10 610 0006 0073 

GPN 610 U 7 PCR-PE / LDPE giallo 16 10,6 12,4 10,8 9 10 10 610 0007 0073 

GPN 610 U 8 PCR-PE / LDPE giallo 17 11,3 13,1 11,2 9,5 10 10 610 0008 0073 

GPN 610 U 9 PCR-PE / LDPE giallo 18 12,2 14,1 12,5 10,4 12 12 610 0009 0073 

GPN 610 U 10 PCR-PE / LDPE giallo 18 12,5 14,6 13,3 11,2 12 12 610 0010 0073 

GPN 610 U 11 PCR-PE / LDPE giallo 19 13,5 15,6 14 11,9 12 12 610 0011 0073 

GPN 610 U 12 PCR-PE / LDPE giallo 19 14 16,1 14,5 12,4 12 12 610 0012 0073 

GPN 610 U 13 PCR-PE / LDPE giallo 21 15 17 15,5 13,2 13 13 610 0013 0073 

GPN 610 U 14 PCR-PE / LDPE giallo 22 16,3 18,6 17 14,7 13 13 610 0014 0073 

GPN 610 U 15 PCR-PE / LDPE giallo 22 17,3 19,4 17,6 15,5 13 13 610 0015 0073 

GPN 610 U 16 PCR-PE / LDPE giallo 24 17,5 20,1 18,5 15,9 15 15 610 0016 0073 

GPN 610 U 17 PCR-PE / LDPE giallo 25 18,4 21 19,4 16,8 15 15 610 0017 0073 

GPN 610 U 18 PCR-PE / LDPE giallo 25 19 21,6 20 17,4 15 15 610 0018 0073 

GPN 610 U 19 PCR-PE / LDPE giallo 27 20,4 23,2 21,6 18,8 16 16 610 0019 0073 

GPN 610 U 20 PCR-PE / LDPE giallo 28 20,7 23,5 21,9 19,1 16 16 610 0020 0073 

GPN 610 U 21 PCR-PE / LDPE giallo 29 22,2 24,8 23 20,4 16 16 610 0021 0073 

GPN 610 U 22 PCR-PE / LDPE giallo 30 23,2 26,3 24,4 21,2 18 18 610 0022 0073 

GPN 610 U 23 PCR-PE / LDPE giallo 32 24,5 27,8 26,2 22,9 19 19 610 0023 0073 

GPN 610 U 24 PCR-PE / LDPE giallo 33 25,5 29,2 27,7 23,7 19 19 610 0024 0073 

GPN 610 U 241 PCR-PE / LDPE giallo 33 26,4 30,4 28,9 24,9 19 19 610 0241 0073 

GPN 610 U 25 PCR-PE / LDPE giallo 35 27,8 31,1 29,5 26,2 19 19 610 0025 0073 

GPN 610 U 26 PCR-PE / LDPE giallo 37 29,8 32,6 31,1 28,3 16 16 610 0026 0073 

GPN 610 U 27 PCR-PE / LDPE giallo 38 31,4 35,1 32,8 29,7 21 21 610 0027 0073 

GPN 610 U 28 PCR-PE / LDPE giallo 41 33,3 37,1 35,5 31,7 22 22 610 0028 0073 

GPN 610 U 29 PCR-PE / LDPE giallo 45 36,7 40,5 39 35,2 22 22 610 0029 0073 

GPN 610 U 291 PCR-PE / LDPE giallo 45 38,4 40,7 39,2 36,9 13 13 610 0291 0073 

GPN 610 U 30 PCR-PE / LDPE giallo 48 38,2 43 41,4 36,6 23 23 610 0030 0073 

GPN 610 U 31 PCR-PE / LDPE giallo 48 39,6 42,9 41,3 38 19 19 610 0031 0073 

GPN 610 U 32 PCR-PE / LDPE giallo 49 41,4 44,7 43 39,7 19 19 610 0032 0073 

GPN 610 U 33 PCR-PE / LDPE giallo 51 44,4 47,7 46,1 42,8 19 19 610 0033 0073 

GPN 610 U 34 PCR-PE / LDPE giallo 54 45,2 49,6 48 43,6 25 25 610 0034 0073 

GPN 610 U 35 PCR-PE / LDPE giallo 55 46,6 50,5 48,7 45,2 25 25 610 0035 0073 

GPN 610 U 36 PCR-PE / LDPE giallo 62 52,5 56,9 55,2 50,8 25 25 610 0036 0073 



 

GPN 610 U 37 PCR-PE / LDPE giallo 65 54 59,3 57,8 52,5 25 25 610 0037 0073 

GPN 610 U 38 PCR-PE / LDPE giallo 65 54,2 58,6 57 52,6 25 25 610 0038 0073 

GPN 610 U 39 PCR-PE / LDPE giallo 67 58,8 62,8 61,1 56,7 25 25 610 0039 0073 

GPN 610 U 40 PCR-PE / LDPE giallo 71 60,7 67,1 64,3 57,5 28,5 29 610 0040 0073 

GPN 610 U 41 PCR-PE / LDPE giallo 75 67,1 70,4 68,7 65,4 19 19 610 0041 0073 

GPN 610 U 42 PCR-PE / LDPE giallo 83 72,4 75,7 74,1 70,8 19 19 610 0042 0073 

GPN 610 U 43 PCR-PE / LDPE giallo 92 84,5 87,8 85 82,4 18,5 19 610 0043 0073 
 

 
Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.Questa tabella di applicazione rappresenta 
valori indicativi. Saremo lieti di inviarvi dei campioni di prova gratuiti. Per i bulloni, i perni e le estremità dei tubi, selezionare secondo le dimensioni funzionali D ed 

E.Questa tabella di applicazione è una guida. Saremo lieti di inviarvi campioni di prova gratuiti. Per fori e fori non filettati, selezionare secondo le dimensioni 

funzionali B e C. 

*L'articolo è costituito da una miscela di PCR (riciclato post-consumo) e PE-LD (polietilene) vergine.Per questi articoli, le deviazioni di colore così come i punti neri, 
che non possono essere completamente evitati a causa della tecnologia di produzione, sono ammissibili. Raccomandiamo di effettuare dei test funzionali prima 

della produzione in serie. 

 
 

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:  
 

    

Vielseitiger. 
Universell einsetzbar als 
Stopfen oder Kappe. Die 
Konizität eignet sich 
bestens zur Überbrückung 
von Toleranzen. 

Sauberer. 
Produktion nach VDA 
Band 19 und ISO 16232 im 
speziell eingerichteten 
Sauberraum auf Anfrage 
möglich. 

Besser. 
Zum Verschließen von 
Bohrungen und 
Innengewinden oder zum 
Schutz von Bolzen und 
Außengewinden. 

Ressourcenschonender. 
Mischung aus Post-
Consumer-Rezyklat und 
Neuware 

 

 
 

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:  
 

 

GPN 615 
 

 
 


