
 

Elementi di protezione - GPN 950 
Nuovo materiale  
 

 
 
Materiale:  PE-LD 
 
Colore standard: naturale 

 
 

Dimensioni funzionali: 
 

 
 

Dimensione A C D G H Numero di articolo 

GPN 950 / 0054 LDPE natura 10 5,4 3,9 7,3 6 950 0054 0000 

GPN 950 / 0067 LDPE natura 10,5 6,7 5,2 7,8 7 950 0067 0000 

GPN 950 / 0072 LDPE natura 14 7,2 5,7 7,2 6,5 950 0072 0000 

GPN 950 / 0092 LDPE natura 16 9,6 7,7 7,2 6,5 950 0092 0000 

GPN 950 / 0105 LDPE natura 20 10,5 8,4 6,2 5 950 0105 0000 

GPN 950 / 0106 LDPE natura 18 10,6 9 9,2 8,5 950 0106 0000 

GPN 950 / 0126 LDPE natura 20 12,6 11 9,2 8 950 0126 0000 

GPN 950 / 0131 LDPE natura 22 13,1 11,5 9,2 8 950 0131 0000 

GPN 950 / 0147 LDPE natura 22 14,7 13,1 11,2 10 950 0147 0000 

GPN 950 / 0157 LDPE natura 20 15,7 13,5 8,9 8 950 0157 0000 

GPN 950 / 0168 LDPE natura 24 16,8 15,5 9,2 8,5 950 0168 0000 

GPN 950 / 0180 LDPE natura 24 18 16 8 7,2 950 0180 0000 

GPN 950 / 0188 LDPE natura 28 18,8 17,5 11,2 10 950 0188 0000 

GPN 950 / 0193 LDPE natura 28 19,3 17,7 11,2 10 950 0193 0000 

GPN 950 / 0208 LDPE natura 30 20,8 19,5 11,2 10 950 0208 0000 

GPN 950 / 0229 LDPE natura 31,8 22,9 21,7 11,4 10 950 0229 0000 

GPN 950 / 0250 LDPE natura 33,5 25,1 23,6 11,3 10 950 0250 0000 
 

 
Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167. 

 

 
 

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:  
 

   

Vielseitiger. 
Universell verwendbar 
als Kappe oder Stopfen. 

Sauberer. 
Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 
im speziell eingerichteten Sauberraum auf 
Anfrage möglich. 

Besser. 
Mit gerändeltem Bund. Verwendbar für 
Bohrungen, Innen- und Außengewinde 
oder Rohrenden. 

 

 
 

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:  
    



 

  

 

 

GPN 300 F GPN 305 GPN 200 Form A GPN 200 Form B 
 

 
 


