
 

Zatyczki uszczelniające - GPN 734 
Nowy materiał  
 

 
 
Material: MJF PA12 - Material: PA 6 
 
Kolor standardowy: czarny - Kolor standardowy: żółty 

 
 

Wymiary funkcjonalne: 
 

 
 

Wymiar GPN 735/737/736/737 A B D M SW Numer artykułu 

GPN 734 7/16 - 20 UNF PA12 czerń 7/16 - 20 UNF 20,7 1,5 17,6 11,8 12 734 2667 0000 

GPN 734 M 12 X 1,5 PA12 czerń M 12 x 1,5 21,7 1,6 18,6 11,6 12 734 1215 0000 

GPN 734 M 14 X 1,5 PA12 czerń M 14 x 1,5 23,7 1,6 20,6 12,8 12 734 1415 0000 

GPN 734 M 16 X 1,5 PA12 czerń M 16 x 1,5 26,7 2,1 23,6 14,8 15 734 1615 0000 

GPN 734 M 18 X 1,5 PA12 czerń M 18 x 1,5 28,7 2,1 25,6 14,8 15 734 1815 0000 

GPN 734 M 22 X 1,5 PA12 czerń M 22 x 1,5 31,7 2,1 28,6 14,8 18 734 2215 0000 

GPN 734 M 33 X 2 PA12 czerń M 33 x 2 45,6 2,5 42,5 14,8 27 734 3320 0000 

GPN 734 M 42 X 2 PA12 czerń M 42 x 2 54,6 2,7 51,5 15,8 27 734 4220 0000 
 

 
Wymiary w mmInformacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167. 

 

 
 

Zalety naszych produktów w skrócie:  
 

   

3D-Druck. 
Erste serientaugliche, 
gebrauchsmustergeschützte 
Schutzkappe im 3D-Druck-
Verfahren hergestellt. 

Passender. 
Sitz und Klemmung optimal 
für Dichtstopfen GPN 736 und 
GPN 738 beim 
Beschichtungsprozess. 

Besser. 
Einfache, kraftschlüssige  Montage und 
Demontage durch Aufstecken oder übliche 
Montagehilfen. Lackabreißkante garantiert 
lackfreien Bereich um die Dichtstopfen zur 
Verhinderung von Kontamination der 
Anschlüsse.  

 

 
 

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:  
   

   

GPN 733 GPN 736 GPN 738 
 



 

 
 


