Korki wkrecane - GPN 720 Typ A

Mieszanka recyklingowa

Material: PCR-PE / PE-LD

Kolor standardowy: zétty

Wymiary funkcjonalne:
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Wymiar K H SW | SW Zoll | Numer artykutu
GPN 720/ 1766 PCR-PE / LDPE z6tty | 1/8 - 27 NPT 8,5 5 7201766 0073
GPN 720 / 1602 PCR-PE / LDPE z6tty | 1/4 - 18 NPT 12,5 1/4 7201602 0073
GPN 720/ 1767 PCR-PE / LDPE 26tty | 1/4 - 18 NPT 12,5 | 6 7201767 0073
GPN 720 / 1601 PCR-PE / LDPE z6tty | 3/8 - 18 NPT 13 8 5/16 7201601 0073
GPN 720/ 1600 PCR-PE / LDPE z6tty | 1/2 - 14 NPT 16,5 3/8 720 1600 0073
GPN 720/ 1768 PCR-PE / LDPE z6tty | 1/2 - 14 NPT 16,5 | 10 7201768 0073
GPN 720/ 1599 PCR-PE / LDPE z6tty | 3/4 - 14 NPT 17 9/16 720 1599 0073
GPN 720 / 1769 PCR-PE / LDPE 26ty | 3/4 - 14 NPT 17 14 720 1769 0073
GPN 720 / 1598 PCR-PE / LDPE z6tty | 1-111/2 NPT 21,2 5/8 720 1598 0073
GPN 720/ 1770 PCR-PE / LDPE z6tty | 1-111/2 NPT 21,2 | 17 7201770 0073
GPN 720 / 1597 PCR-PE / LDPE z6tty | 11/4-111/2 NPT | 22 19 3/4 720 1597 0073
GPN 720 / 1596 PCR-PE / LDPE 26tty | 11/2-111/2 NPT | 22,5 53/64 720 1596 0073
GPN 720 / 1771 PCR-PE / LDPE 26tty | 11/2-111/2 NPT | 22,5 | 22 7201771 0073
GPN 720 / 0052 PCR-PE / LDPE 26tty | M 16 16 8 720 0052 0073
GPN 720 / 8016 PCR-PE / LDPE 26tty | M 30 22,5 | 19 720 8016 0073
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Wymiary w mmInformacje o materiatach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobdw znajdq Panstwo na stronach 166/167.

*Artykut sktada sie z mieszanki PCR (post consumer recyclate) i dziewiczego PE-LD (polietylen).W przypadku tych artykutéw dopuszczalne sg odchylenia
kolorystyczne, jak réwniez czarne punkty, ktorych nie mozna catkowicie unikng¢ ze wzgledu na technologie produkcji. Zalecamy, aby przed rozpoczeciem produkcji

seryjnej przeprowadzi¢ testy funkcjonalne.

Zalety naszych produktow w skrocie:

Robuster.Dickwandige Ausfiihrung fiir erhéhte Beanspruchung.

Besser.Versenkbarer Schraubstopfen mit Innensechskant.

Ressourcenschonender.Mischung aus Post-Consumer-Rezyklat und Neuware
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Ponizsze produkty moga Cie rowniez zainteresowac:
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GPN 720 Form B  GPN 300V
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