
 

Zatyczki stożkowe - GPN 607 
Nowy materiał  
 

 
 
Material: SI 
 
Kolor standardowy: naturalny 

 
 

Wymiary funkcjonalne: 
 

 
 

Wymiar B C H M Numer artykułu 

GPN 607 / 0204 SI natur 2 4 19,5 35,2 607 0204 0000 

GPN 607 / 0406 SI natur 4 6 25,4 43,2 607 0406 0000 

GPN 607 / 0608 SI natur 6 8 25,4 43,1 607 0608 0000 

GPN 607 / 0810 SI natur 8 10,5 25,4 43 607 0810 0000 

GPN 607 / 1012 SI natur 9,8 11,5 25,4 43,5 607 1012 0000 

GPN 607 / 1214 SI natur 11,9 14,5 25,4 42,5 607 1214 0000 

GPN 607 / 1416 SI natur 14 16 25,4 42,5 607 1416 0000 

GPN 607 / 1618 SI natur 16 18 25,4 42,5 607 1618 0000 

GPN 607 / 1820 SI natur 18 20 26 43 607 1820 0000 

GPN 607 / 2022 SI natur 20 22,5 25,4 43 607 2022 0000 

GPN 607 / 2224 SI natur 22,5 24 25,4 43 607 2224 0000 

GPN 607 / 2426 SI natur 24 26 25,4 43 607 2426 0000 

GPN 607 / 2628 SI natur 25,7 28 25,4 43 607 2628 0000 

GPN 607 / 2832 SI natur 28,6 32 25,4 43,8 607 2832 0000 
 

 
Wymiary w mmInformacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167.Niniejsza tabela zastosowań 

ma charakter orientacyjny. Z przyjemnością prześlemy Państwu bezpłatne próbki testowe. W przypadku otworów niegwintowanych należy wybrać wymiary 

funkcjonalne B i C.W przypadku tych artykułów dopuszczalne są wyraźne zadziory, jak również częściowe cząstki obce. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem 

produkcji seryjnej przeprowadzić testy funkcjonalne. 
 

 
 

Zalety naszych produktów w skrócie:  
 

     

Zeitsparender. 
Schnelle 
Demontage durch 
handliches 
Griffstück. 

Vielseitiger. 
Konische 
Ausführung 
überbrückt 
größere 
Toleranzen. 

Temperaturbeständiger. 
Extrem hitzebeständig bis 
ca. 250 °C. 

Abdichtender. 
Umlaufende Wülste 
verhindern innerhalb 
gewisser Grenzen den 
Eintritt von 
Flüssigkeiten. 

Besser. 
Passend für 
Bohrungen und 
Innengewinde. Ideal 
für Lackierarbeiten. 

 

 
 

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:  



 

  

  

GPN 605 GPN 606 
 

 
 


