Elastyczna
GPN 609

Nowy materiat

Material: TPE

Kolor standardowy: zétty

Wymiary funkcjonalne:

zatyczka stozkowa z uchwytem bocznym -

Wymiar A B C D E G H N Numer artykutu
GPN 609 BL 90 TPE siarkowo zétty 11 7 9 7,8 5,5 9,3 8,8 17,5 | 609 0090 0000
GPN 609 BL 100 TPE siarkowo zétty | 12 8 10 8,8 64 |93 8,8 18 609 0100 0000
GPN 609 BL 110 TPE siarkowo zétty | 13 9 11 9,8 74 |93 8,8 18,5 | 609 0110 0000
GPN 609 BL 120 TPE siarkowo zotty | 14 10 12 10,7 | 8,4 10,1 | 9,8 19 609 0120 0000
GPN 609 BL 130 TPE siarkowo zétty | 15 11 13 11,8 | 9,4 10,3 | 9,8 19,5 | 609 0130 0000
GPN 609 BL 140 TPE siarkowo zétty | 16 12 14 12,7 | 10,5 | 11,3 | 10,8 | 20 609 0140 0000
GPN 609 BL 150 TPE siarkowo zétty | 18 13 15 13,7 | 11,3 | 11,3 | 10,8 | 24 609 0150 0000
GPN 609 BL 160 TPE siarkowo zétty | 19 14,1 | 15,9 | 14,7 | 12,3 | 11,2 | 10,8 | 24,5 | 609 0160 0000
GPN 609 BL 170 TPE siarkowo zofty | 19,9 | 14,9 | 16,8 | 15,7 | 13,4 | 11,2 | 10,8 | 25 609 0170 0000
GPN 609 BL 180 TPE siarkowo zétty | 20,9 | 16,1 | 17,8 | 16,7 | 14,4 | 11,2 | 10,8 | 25,5 | 609 0180 0000
GPN 609 BL 190 TPE siarkowo zofty | 21,9 | 17,2 | 18,9 | 17,7 | 15,4 | 11,2 | 10,8 | 26 609 0190 0000
GPN 609 BL 200 TPE siarkowo zotty | 22,9 | 18,1 | 19,9 | 18,7 | 16,4 | 12,2 | 11,8 | 31,5 | 609 0200 0000
GPN 609 BL 210 TPE siarkowo zofty | 23,8 | 19,2 | 20,7 | 19,7 | 17,4 | 12,2 | 11,8 | 32 609 0210 0000
GPN 609 BL 220 TPE siarkowo zotty | 25 20,3 | 22,1 | 20,7 | 18,1 | 12,2 | 11,8 | 32,5 | 609 0220 0000
GPN 609 BL 230 TPE siarkowo zotty | 26 21 23 21,7 | 19,4 | 12,3 | 11,8 | 33 609 0230 0000
GPN 609 BL 240 TPE siarkowo zétty | 27 22 24 22,7 | 20,4 | 12,3 | 11,8 | 33,5 | 609 0240 0000
GPN 609 BL 250 TPE siarkowo zotty | 27,9 | 23,3 | 24,7 | 23,7 | 21,4 | 12,2 | 11,8 | 34 609 0250 0000
GPN 609 BL 260 TPE siarkowo zotty | 28,9 | 24,2 | 25,7 | 24,7 | 22,4 | 12,2 | 11,8 | 34,5 | 609 0260 0000
GPN 609 BL 270 TPE siarkowo zofty | 29,9 | 25,2 | 26,8 | 25,7 | 23,4 | 13,2 | 12,8 | 35 609 0270 0000
GPN 609 BL 280 TPE siarkowo zofty | 31,9 | 26,1 | 27,9 | 26,7 | 24,5 | 13,2 | 12,8 | 36 609 0280 0000
GPN 609 BL 290 TPE siarkowo zotty | 33,8 | 27,2 | 28,8 | 27,7 | 25,4 | 13,2 | 12,8 | 37 609 0290 0000
GPN 609 BL 300 TPE siarkowo zotty | 35 28,4 | 30 28,6 | 26,2 | 13 12,8 | 37,5 | 609 0300 0000
GPN 609 BL 330 TPE siarkowo zétty | 41 32,1 | 33 31,7 | 30 7,7 6,5 | 40,5 | 609 0330 0000
GPN 609 BL 670 TPE siarkowo zé6tty | 71,8 | 65,8 | 66,8 | 65,4 | 64,3 | 11 10,5 | 50,9 | 609 0670 0000
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Zalety naszych produktéw w skrocie:

&

Temperaturbestandiger.
Hitzebestandig bis zu
150 °C.

©

Zeitsparender.

Sehr schnelle

Demontage durch eine

POPPELMANN

Vielseitiger.
Universell einsetzbar als Stopfen

oder Kappe. Die Konizitat und das

Besser.
Zum VerschlieRen von
Bohrungen und

KAPSTO®



neuartige Grifflasche —  flexible Material eignen sich Innengewinden oder zum

geschitztes bestens zur Uberbriickung von Schutz von Bolzen und
Laschendesign. Toleranzen. Frei von AuRengewinden.
Weichmachern mit SVHC*-
Relevanz.

Ponizsze produkty moga Cie rowniez zainteresowac:

GPN 308 GPN 615
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