
 

Nasadki nakręcane - GPN 801 
Nowy materiał  
 

 
 
Material:  PE-LD 
 
Kolor standardowy: naturalny 

 
 

Wymiary funkcjonalne: 
 

 
 

Wymiar L A G Numer artykułu 

GPN 801 M 16 X 1 LDPE natur M 16 x 1 19 5 801 1610 0000 

GPN 801 M 12 X 1,5 LDPE natur M 12 x 1,5 15 7 801 1215 0000 

GPN 801 M 14 X 1,5 LDPE natur M 14 x 1,5 17 7 801 1415 0000 

GPN 801 M 16 X 1,5 LDPE natur M 16 x 1,5 20 7 801 1615 0000 

GPN 801 M 18 X 1,5 LDPE natur M 18 x 1,5 21 9 801 1815 0000 

GPN 801 M 22 X 1,5 LDPE natur M 22 x 1,5 25 9 801 2215 0000 

GPN 801 M 26 X 1,5 LDPE natur M 26 x 1,5 29 10 801 2615 0000 

GPN 801 M 30 X 1,5 LDPE natur M 30 x 1,5 33 10 801 3015 0000 

GPN 801 M 30 X 2 LDPE natur M 30 x 2 33 10 801 3020 0000 

GPN 801 M 36 X 2 LDPE natur M 36 x 2 39 10 801 3620 0000 
 

 
Wymiary w mmInformacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167. 

 

 
 

Zalety naszych produktów w skrócie:  
 

  

Zeitsparender. 
Flache Ausführung zur schnelleren 
Montage. 

Besser. 
Passend für Außengewinde. Griffige Außenrändel für eine einfache 
Montage per Hand. 

 

 
 

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:  
   

   

GPN 205 GPN 215 GPN 800 
 

 
 


