
 

Zatyczki z uchwytem - GPN 330 
Nowy materiał  
 

 
 
Material:  PE-LD 
 
Kolor standardowy: żółty 

 
 

Wymiary funkcjonalne: 
 

 
 

Wymiar A B C D G H M Numer artykułu 

GPN 330 L 10 LDPE siarkowo zółty 16 6,4 10,5 4,4 5,5 4,1 26,5 330 0010 0000 

GPN 330 L 12 LDPE siarkowo zółty 14,3 6,4 12,3 4,4 5,5 4,1 26,5 330 0012 0000 

GPN 330 L 14 LDPE siarkowo zółty 16,3 8,4 14,3 6,4 5,5 4,1 26,5 330 0014 0000 

GPN 330 L 16 LDPE siarkowo zółty 18,3 10,4 16,3 8,4 5,5 4,1 26,5 330 0016 0000 

GPN 330 L 18 LDPE siarkowo zółty 21 10,4 18,5 8,4 5,5 4,1 26,5 330 0018 0000 

GPN 330 L 19 LDPE siarkowo zółty 21 13,6 19,7 11,6 8,3 6,1 29,3 330 0019 0000 

GPN 330 L 20 LDPE siarkowo zółty 22,5 13,6 20,7 11,6 8,3 6,1 29,3 330 0020 0000 

GPN 330 L 22 LDPE siarkowo zółty 25 16,4 22,9 14,4 8,3 7,6 29,3 330 0022 0000 

GPN 330 L 24 LDPE siarkowo zółty 27 16,4 24,9 14,4 8,3 7,6 29,3 330 0024 0000 

GPN 330 L 27 LDPE siarkowo zółty 30 19,6 27,9 17,6 8,3 8,1 29,3 330 0027 0000 

GPN 330 L 28 LDPE siarkowo zółty 31 19,6 28,8 17,6 8,3 7,9 29,3 330 0028 0000 

GPN 330 L 39 LDPE siarkowo zółty 46 26,2 39,5 24,2 11,4 11 32,4 330 0039 0000 
 

 
Wymiary w mmInformacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167.Niniejsza tabela zastosowań 

ma charakter orientacyjny. Z przyjemnością prześlemy Państwu bezpłatne próbki testowe. W przypadku otworów niegwintowanych należy wybrać wymiary 

funkcjonalne B i C. 

 

 
 

Zalety naszych produktów w skrócie:  
 

   

Zeitsparender. 
Leichte Demontage 
durch handliches 
Griffstück. 

Vielseitiger. 
Flexible Schaftlamellen 
überbrücken größere 
Toleranzen. 

Besser. 
Passend für Bohrungen und Innengewinde. Auch verwendbar 
für Rohrleitung mit Überwurfmutter. Lamellen rasten in das 
Gewinde ein und positionieren die Überwurfmutter am 
Leitungsende. 

 

 
 

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:  
  

  



 

GPN 305 GPN 308 
 

 
 


