
 

Osłony kołnierzy - GPN 655 Typ A 
Nowy materiał  
 

 
 
Material: PE-LLD 
 
Kolor standardowy: żółty 

 
 

Wymiary funkcjonalne: 
 

 
 

Wymiar NW mm A B C H Numer artykułu 

GPN 655 / 200 LLDPE siarkowo zółty 200 270 208 210 18 655 0200 0000 

GPN 655 / 250 LLDPE siarkowo zółty 250 375 255 261 20,5 655 0250 0000 

GPN 655 / 300 LLDPE siarkowo zółty 300 375 308 313 22 655 0300 0000 

GPN 655 / 350 LLDPE siarkowo zółty 350 440 341 346 22,5 655 0350 0000 

GPN 655 / 400 LLDPE siarkowo zółty 400 490 398 408 30 655 0400 0000 
 

 
Wymiary w mmInformacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167.W przypadku tych artykułów 

dopuszczalne są odchylenia kolorystyczne, jak również czarne punkty, których nie można całkowicie uniknąć ze względu na technologię produkcji. Zalecamy, aby 

przed rozpoczęciem produkcji seryjnej przeprowadzić testy funkcjonalne.*Artykuł składa się z mieszanki PCR (post consumer recyclate) i dziewiczego PE-LD 
(polietylen). 

 

 
 

Zalety naszych produktów w skrócie:  
 

   

Passender. 
Zum Schutz von Flanschen 
nach ANSI/ASME B 16.5. 

Besser. 
Verschließt die Öffnung und schützt die 
Dichtleiste der Flanscharmatur. 

Ressourcenschonender. 
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware 

 

 
 

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:  
    

    

GPN 655 Form B GPN 650 Form A GPN 670 GPN 680 
 

 
 


