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Ostony wtykow - GPN 365

Nowy materiat

Material: TPE

Kolor standardowy: zétty

Wymiary funkcjonalne:

Wymiar e h A F G HM Numer artykutu
GPN 365 SC 1810 TPE siarkowo zétty | 17,8 | 9,6 33,7 |1 19,6 | 16,3 | 6 | 18,3 | 365 18100000
GPN 365 SC 1816 TPE siarkowo zétty | 17,8 | 15,6 | 33,7 | 26,5 | 16,3 | 6 | 18,3 | 365 1816 0000
GPN 365 SC 2316 TPE siarkowo zé6tty | 22,8 | 15,6 | 38,7 | 26,5 | 16,3 | 6 | 18,3 | 3652316 0000
GPN 365 SC 3116 TPE siarkowo zo6tty | 30,8 | 15,6 | 46,7 | 27,5 | 16,3 | 6 | 18,3 | 3653116 0000
GPN 365 SC 4316 TPE siarkowo z6tty | 42,8 | 15,6 | 58,9 | 26,7 | 16,3 | 6 | 18,3 | 3654316 0000

Wymiary w mmInformacje o materiatach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobdw znajdq Pafstwo na stronach 166/167.Zabezpieczenie stykéw GPN
365 zostato opracowane specjalnie dla obudéw sworzni HDSCS.* Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy wedtug EU-REACH-VO

Zalety naszych produktéw w skrocie:

Passender.

Zum Schutz von HDSCS (Heavy
Duty Sealed Connector Series)
Stiftgehdusen.

Ponizsze produkty moga Cie rowniez zainteresowac:

-
GPN 211 GPN 360 Form A
POPPELMANN

® @

Temperaturbestandiger.

Hitzebestandig bis zu
150 °C.

Besser.

Zum Schutz von Stiftgehdusen und Kontaktstiften.
Ideal als Transport- und Lackierschutz verwendbar.
Frei von Weichmachern mit SVHC*-Relevanz.

KAPSTO®



