
 

Nasadki ochronne - GPN 255 
Nowy materiał  
 

 
 
Material: SI 
 
Kolor standardowy: naturalny 

 
 

Wymiary funkcjonalne: 
 

 
 

Wymiar D G Numer artykułu 

GPN 255 / 2 SI natur 2 25,4 255 0020 0000 

GPN 255 / 2,5 SI natur 2,5 19 255 0025 0000 

GPN 255 / 3 SI natur 3 25,4 255 0030 0000 

GPN 255 / 3,5 SI natur 3,5 25,4 255 0035 0000 

GPN 255 / 4 SI natur 4 25,4 255 0040 0000 

GPN 255 / 5 SI natur 5 25,4 255 0050 0000 

GPN 255 / 6 SI natur 6 38,1 255 0060 0000 

GPN 255 / 8 SI natur 8 38,1 255 0080 0000 

GPN 255 / 10 SI natur 10 38,1 255 0100 0000 

GPN 255 / 12 SI natur 12 38,1 255 0120 0000 

GPN 255 / 14 SI natur 14 38,1 255 0140 0000 

GPN 255 / 15 SI natur 15 38,1 255 0150 0000 

GPN 255 / 16 SI natur 16 38,1 255 0160 0000 

GPN 255 / 17 SI natur 17 38,1 255 0170 0000 

GPN 255 / 18 SI natur 18 38,1 255 0180 0000 

GPN 255 / 20 SI natur 20 38,1 255 0200 0000 

GPN 255 / 22 SI natur 22 38,1 255 0220 0000 

GPN 255 / 24 SI natur 24 38,1 255 0240 0000 

GPN 255 / 25 SI natur 25 38,1 255 0250 0000 

GPN 255 / 27 SI natur 27 38,1 255 0270 0000 

GPN 255 / 30 SI natur 30 38,1 255 0300 0000 

GPN 255 / 33 SI natur 33 38,1 255 0330 0000 

GPN 255 / 36 SI natur 36 44,5 255 0360 0000 

GPN 255 / 39 SI natur 39 44,5 255 0390 0000 

GPN 255 / 42 SI natur 42 50,8 255 0420 0000 

GPN 255 / 45 SI natur 45 50,8 255 0450 0000 

GPN 255 / 48 SI natur 48 50,8 255 0480 0000 

GPN 255 / 52 SI natur 52 50,8 255 0520 0000 
 

 
Wymiary w mmW przypadku tych artykułów dopuszczalne są wyraźne zadziory, jak również częściowe cząstki obce. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem produkcji 
seryjnej przeprowadzić testy funkcjonalne.Informacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167. 

 

 
 

Zalety naszych produktów w skrócie:  
 



 

    

Temperaturbeständiger. 
Extrem hitzebeständig bis ca. 
250 °C. 

Robuster. 
Sehr reißfestes Material für 
erhöhte Beanspruchung. 

Vielseitiger. 
Flexibles Material 
überbrückt größere 
Toleranzen. 

Besser. 
Zum Schutz von 
Bolzen und 
Rohrenden. 

 

 
 

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:  
   

   

GPN 605 GPN 606 GPN 607 
 

 
 


