
 

Nasadki do przewodów - GPN 212 
Nowy materiał  
 

 
 
Material: TPE 
 
Kolor standardowy: żółty 

 
 

Wymiary funkcjonalne: 
 

 
 

Wymiar D min D max G M Numer artykułu 

GPN 212 FM 76 TPE siarkowo zółty 8 8,8 7,8 23,3 212 0076 0000 

GPN 212 FM 77 TPE siarkowo zółty 8 9 10,1 25,4 212 0077 0000 

GPN 212 FM 88 TPE siarkowo zółty 9,4 10,1 11,1 26,8 212 0088 0000 

GPN 212 FM 102 TPE siarkowo zółty 10,3 11,2 8,7 24,2 212 0102 0000 
 

 
Wymiary w mmInformacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167.* Ten rozmiar jest 

dostarczany z wewnętrznymi powierzchniami zaciskowymi.** Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy według EU-REACH-VO 

 

 
 

Zalety naszych produktów w skrócie:  
 

    

Zeitsparender. 
Leichte Handhabung 
durch ergonomisch 
geformte Grifflasche. 

Temperaturbeständiger. 
Hitzebeständig bis zu 
150 °C. 

Vielseitiger. 
Flexibles Material ermöglicht den 
Einsatz für unterschiedliche 
Durchmesser. Frei von 
Weichmachern mit SVHC**-Relevanz. 

Besser. 
Insbesondere für 
Leitungen mit 
Kugelbuchsen 
verwendbar. 

 

 
 

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:  
  
 

 

GPN 207 GPN 211 
 

 
 


