Nasadki koncowe - GPN 280

Nowy materiat

Material: PE-HD - Material: PE-LD

Kolor standardowy: czarny

Wymiary funkcjonalne:
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G Numer artykutu
GPN 280 ER 3 LDPE Gteboka czern 8 280 0003 0000
GPN 280 ER 4 LDPE Gteboka czern 8,1 280 0004 0000

Wymiar D
3
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GPN 280 ER 5 LDPE Gteboka czern 5 7,7 280 0005 0000
6
7
8

GPN 280 ER 6 LDPE Gteboka czern 8,6 280 0006 0000
GPN 280 ER 7 LDPE Gteboka czern 9 280 0007 0000
GPN 280 ER 8 LDPE Gteboka czerr 9,4 280 0008 0000
GPN 280 ER 10 LDPE Gteboka czerd | 10 | 11 280 0010 0000
GPN 280 ER 11 LDPE Gteboka czerd | 11 | 12,9 | 280 0011 0000
GPN 280 ER 12 LDPE Gteboka czerrn | 12 | 12,3 | 280 0012 0020
GPN 280 ER 13 LDPE Gteboka czerrn | 13 | 13,2 | 280 0013 0000
GPN 280 ER 14 LDPE Gteboka czerrn | 14 | 12,8 | 280 0014 0000
GPN 280 ER 15 LDPE Gteboka czerrn | 15 | 14,7 | 280 0015 0000
GPN 280 ER 16 LDPE Gteboka czer | 16 | 16,4 | 280 0016 0000
GPN 280 ER 18 LDPE Gteboka czerd | 18 | 19,7 | 280 0018 0000
GPN 280 ER 20 LDPE Gteboka czerd | 20 | 20,1 | 280 0020 0000
GPN 280 ER 21 LDPE Gteboka czerd | 21 | 21,3 | 2800021 0000
GPN 280 ER 22 LDPE Gteboka czerrn | 22 | 20,6 | 280 0022 0000
GPN 280 ER 24 LDPE Gteboka czern | 24 | 22,7 | 280 0024 0000
GPN 280 ER 25 LDPE Gteboka czerrn | 25 | 22,3 | 280 0025 0000
GPN 280 ER 26 LDPE Gteboka czer | 26 | 23,5 | 280 0026 0000
GPN 280 ER 27 LDPE Gteboka czer | 27 | 25,3 | 2800027 0000
GPN 280 ER 28 LDPE Gteboka czerh | 28 | 24,8 | 280 0028 0000
GPN 280 ER 30 LDPE Gteboka czer | 30 | 24,8 | 280 0030 0000
GPN 280 ER 32 LDPE Gteboka czerrh | 32 | 26,4 | 280 0032 0000

Wymiary w mmInformacje o materiatach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobdw znajdq Parfstwo na stronach 166/167.

Zalety naszych produktow w skrocie:

Robuster. Besser.
Verstarkter Boden fiir erhdhte Passend fir Rundrohre und besonders als Gleiter fiir Mdbel und Geréate
Beanspruchung. verwendbar.
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Ponizsze produkty moga Cie rowniez zainteresowac:
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