
 

Nasadki sześciokątne - GPN 1000 
Nowy materiał  
 

 
 
Material:  PE-LD 
 
Kolor standardowy: czarny 

 
 

Wymiary funkcjonalne: 
 

 
 

Wymiar SW A G O Numer artykułu 

GPN 1000 / 1916 LDPE Głęboka czerń 7 9 7,5 3,5 100 1916 0000 

GPN 1000 / 1068 LDPE Głęboka czerń 8 10,9 8,5 5 100 1068 0000 

GPN 1000 / 1069 LDPE Głęboka czerń 10 12,9 12 6 100 1069 0000 

GPN 1000 / 0893 LDPE Głęboka czerń 13 16,8 14 7,5 100 0893 0000 

GPN 1000 / 1071 LDPE Głęboka czerń 14 18 14 7,5 100 1071 0000 

GPN 1000 / 8267 LDPE Głęboka czerń 16 21,3 18 9 100 8267 0000 

GPN 1000 / 1072 LDPE Głęboka czerń 17 21,3 18,5 9 100 1072 0000 

GPN 1000 / 0857 LDPE Głęboka czerń 18 23 19,4 11 100 0857 0000 

GPN 1000 / 1073 LDPE Głęboka czerń 19 23,6 20 11 100 1073 0000 

GPN 1000 / 0190 LDPE Głęboka czerń 21 26 22,5 12 100 0190 0000 

GPN 1000 / 1074 LDPE Głęboka czerń 22 27,5 22,5 12 100 1074 0000 

GPN 1000 / 1075 LDPE Głęboka czerń 24 29,8 25,5 14 100 1075 0000 

GPN 1000 / 1076 LDPE Głęboka czerń 27 34 29 16 100 1076 0000 

GPN 1000 / 1077 LDPE Głęboka czerń 30 37,4 31 17 100 1077 0000 

GPN 1000 / 1078 LDPE Głęboka czerń 32 39,7 34 19 100 1078 0000 

GPN 1000 / 1079 LDPE Głęboka czerń 36 44,4 38 20 100 1079 0000 

GPN 1000 / 1080 LDPE Głęboka czerń 41 50,1 44 23 100 1080 0000 

GPN 1000 / 1081 LDPE Głęboka czerń 46 55,9 49 25 100 1081 0000 

GPN 1000 / 1414 LDPE Głęboka czerń 50 60,5 53 27 100 1414 0000 

GPN 1000 / 1811 LDPE Głęboka czerń 55 67 55,5 30 100 1811 0000 

GPN 1000 / 3762 LDPE Głęboka czerń 60 72 60 38 100 3762 0000 

GPN 1000 / 3763 LDPE Głęboka czerń 65 76,6 63 42 100 3763 0000 

GPN 1000 / 6706 LDPE Głęboka czerń 70 85,5 73 38 100 6706 0000 

GPN 1000 / 8638 LDPE Głęboka czerń 75 91,6 78,5 41 100 8638 0000 

GPN 1000 / 8639 LDPE Głęboka czerń 80 98 83,4 43,5 100 8639 0000 

GPN 1000 / 8641 LDPE Głęboka czerń 95 116,7 102 55 100 8641 0000 
 

 
Wymiary w mmInformacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167.Ta tabela zastosowań 

przedstawia wartości orientacyjne. Z przyjemnością prześlemy Państwu bezpłatne próbki testowe. 

 

 
 

Zalety naszych produktów w skrócie:  
 

  



 

Robuster. 
Dickwandige Konstruktion für 
erhöhte Beanspruchung. 

Besser. 
Zum Schutz von Bolzen und Mutter. Optimaler Korrosionsschutz. Zylindrische 
Außenkontur verhindert das Ansetzen eines Maulschlüssels. 

 

 
 

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:  
  

  

GPN 1010 GPN 1050 
 

 
 


