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Elastyczne zaslepki - GPN 351

Nowy materiat

~&

Material: TPE

Kolor standardowy: zétty

Wymiary funkcjonalne:

Wymiar A B D G H Numer artykutu
GPN 351 | 1 TPE siarkowo zotty 13 5,8 3,8 7,3 6 351 0001 0000
GPN 351 | 2 TPE siarkowo zotty 13 6,2 3,8 7,3 6 351 0002 0000
GPN 351 | 3 TPE siarkowo zotty 13 6,4 5 10,8 | 9 351 0003 0000
GPN 351 | 4 TPE siarkowo zotty 13 7,1 4,7 7,8 6 351 0004 0000
GPN 351 | 4,5 TPE siarkowo zétty 13 7,4 5 7,8 6 351 0450 0000
GPN 351 | 5 TPE siarkowo zoétty 13 8,2 5,8 7,8 6 351 0005 0000
GPN 351 | 6 TPE siarkowo zoétty 13 7,8 6,3 10,8 | 9 351 0006 0000
GPN 351 1 6,5 TPE siarkowo zétty 13 8,7 6,9 7,3 6 351 0650 0000
GPN 351 | 7 TPE siarkowo zotty 13 9,3 7,7 7,3 6 351 0007 0000
GPN 351 | 7,5 TPE siarkowo zotty 16 9,8 7,5 9,8 8,5 351 0750 0000
GPN 351 | 8 TPE siarkowo zotty 16 10,4 | 8,1 9 8 351 0008 0000
GPN 351 | 9 TPE siarkowo zoétty 16 104 | 8 12,8 | 11 351 0009 0000
GPN 351 | 10 TPE siarkowo zoétty 16 10,8 | 8,8 9,8 8 351 0010 0000
GPN 351 | 11 TPE siarkowo zoétty 16 11,3 | 9,4 9,3 8 351 0011 0000
GPN 351 | 12 TPE siarkowo zoétty 16 11,9 | 9,7 14,5 | 13 351 0012 0000
GPN 351 | 13 TPE siarkowo zétty 16 11,9 | 9,7 9,2 8 351 0013 0000
GPN 351 1 13,5 TPE siarkowo zétty | 19 12,5 | 10,5 | 9,8 8 351 1350 0000
GPN 351 | 14 TPE siarkowo zétty 19 12,9 | 10,9 | 9,8 8 351 0014 0000
GPN 351 | 14,5 TPE siarkowo zotty | 19 13,4 | 11,4 | 9,8 8 351 1450 0000
GPN 351 | 15 TPE siarkowo zoétty 19 13,9 | 11,7 | 9,8 8 351 0015 0000
GPN 351 | 16 TPE siarkowo zoétty 19 14 11,7 | 17,7 | 16 351 0016 0000
GPN 351 | 17 TPE siarkowo zoétty 19 14,5 | 12,5 | 9,3 8 351 0017 0000
GPN 351 | 18 TPE siarkowo zétty 19 15 13 9,3 8 351 0018 0000
GPN 351 | 18,5 TPE siarkowo zétty | 19 15,3 | 13,3 | 10,7 | 9 351 1850 0000
GPN 351 | 20 TPE siarkowo zoétty 24 15,9 | 13,7 | 10,7 | 9 351 0020 0000
GPN 351 | 20,5 TPE siarkowo zétty | 24 16,5 | 14,2 | 10,7 | 9 351 2050 0000
GPN 351 | 21 TPE siarkowo zétty 24 17 14,7 | 10,6 | 9 351 0021 0000
GPN 351 | 21,5 TPE siarkowo zétty | 24 17,3 | 15 10,7 | 9 351 2150 0000
GPN 351 | 22 TPE siarkowo zétty 24 17,8 | 14,7 | 23,3 | 22 351 0022 0000
GPN 351 | 23 TPE siarkowo zoétty 24 17,7 | 15,7 | 10,7 | 9 351 0023 0000
GPN 351 | 24 TPE siarkowo zoétty 24 18,3 | 16,5 | 10,7 | 9 351 0024 0000
GPN 351 | 24,5 TPE siarkowo zotty | 26 19,1 | 16,8 | 10,7 | 8,5 351 2450 0000
GPN 351 | 25 TPE siarkowo zétty 26 19,9 | 17,7 | 12,2 | 10 351 0025 0000
GPN 351 | 26 TPE siarkowo zétty 26 19,9 | 18,7 | 12,2 | 10 351 0026 0000
GPN 351 | 27 TPE siarkowo zétty 26 21,7 | 18,7 | 28,2 | 26 351 0027 0000
GPN 351 | 28 TPE siarkowo zétty 26 22 19,9 | 12,2 | 10 351 0028 0000
GPN 351 | 29 TPE siarkowo zétty 26 229 | 20,7 | 12,2 | 10 351 0029 0000
GPN 351 | 30 TPE siarkowo zétty 29 23,2 | 21,4 | 12,2 | 10 351 0030 0000
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GPN 351 | 31 TPE siarkowo zétty 29 23,7 | 21,9 | 12,2 | 10 351 0031 0000
GPN 351 | 32 TPE siarkowo zétty 29 24,4 | 23 12,2 | 10 351 0032 0000
GPN 351 | 33 TPE siarkowo zétty 29 25,2 | 23,9 | 12,2 | 10 351 0033 0000
GPN 351 | 35 TPE siarkowo zoétty 33 26,3 | 25,2 | 13,5 | 11 351 0035 0000
GPN 351 | 36 TPE siarkowo zétty 33 27,2 | 25,4 | 13,2 | 11 351 0036 0000
GPN 351 | 37 TPE siarkowo zétty 33 28,3 | 259 | 13,6 | 11 351 0037 0000
GPN 351 | 38 TPE siarkowo zétty 33 29,3 | 27 12,7 | 11 351 0038 0000
GPN 351 | 39 TPE siarkowo zétty 36 30,1 | 27,9 | 12,6 | 11 351 0039 0000
GPN 351 | 40 TPE siarkowo zétty 36 30,4 | 28,3 | 12,7 | 11 351 0040 0000
GPN 351 |1 40,5 TPE siarkowo zotty | 36 30,7 | 28,6 | 13,2 | 11 351 4050 0000
GPN 351 |1 40,8 TPE siarkowo zotty | 36 31,31 29,2 | 13,2 | 11 351 4080 0000
GPN 351 | 41 TPE siarkowo zoétty 36 32 29,7 | 12,7 | 11 351 0041 0000
GPN 351 | 42 TPE siarkowo zétty 36 32,8 | 30,5 | 12,7 | 11 351 0042 0000
GPN 351 | 43 TPE siarkowo zétty 42 33,9 | 31,7 | 13,7 | 12,2 | 3510043 0000
GPN 351 | 44 TPE siarkowo zétty 42 34,6 | 32,8 | 13,8 | 12 351 0044 0000
GPN 351 | 45 TPE siarkowo zétty 42 35,3 (326 | 13,5 | 12 351 0045 0000
GPN 351 | 46 TPE siarkowo zoétty 42 36,6 | 35 13,8 | 12 351 0046 0000
GPN 351 | 47 TPE siarkowo zoétty 45 38 36 14,2 | 12 351 0047 0000
GPN 351 | 48 TPE siarkowo zoétty 45 38,9 | 37 14,2 | 12 351 0048 0000
GPN 351 | 49 TPE siarkowo zétty 45 39,5 (378 | 13,8 | 12 351 0049 0000
GPN 351 | 50 TPE siarkowo zétty 45 40,3 | 38,8 | 14,2 | 12 351 0050 0000
GPN 351 | 51 TPE siarkowo zétty 50 42 40 13,4 | 12,2 | 3510051 0000
GPN 351 | 52 TPE siarkowo zétty 50 43,7 | 42 14,2 | 12 351 0052 0000
GPN 351 | 53 TPE siarkowo zoétty 50 449 | 42,5 | 14 12 351 0053 0000
GPN 351 | 531 TPE siarkowo zétty 56 46,8 | 43,9 | 13,2 | 12 351 0531 0000
GPN 351 | 54 TPE siarkowo zoétty 56 47,2 | 45 13,3 | 12 351 0054 0000
GPN 351 | 541 TPE siarkowo zotty 55 48,6 | 46,5 | 14,4 | 12 351 0541 0000
GPN 351 | 55 TPE siarkowo zétty 56 48,5 | 47 13,7 | 12,2 | 351 0055 0000
GPN 351 | 56 TPE siarkowo zétty 56 50,3 | 48 21,7 | 20 351 0056 0000
GPN 351 | 57 TPE siarkowo zétty 62,5 | 54,6 | 52 14,5 | 13,2 | 351 0057 0000
GPN 351 | 570 TPE siarkowo zétty 65 59,8 | 56,9 | 15 15 351 0570 0000
GPN 351 | 571 TPE siarkowo zétty 65 60,8 | 56,8 | 18 18 351 0571 0000
GPN 351 | 58 TPE siarkowo zoétty 72 63 59,8 | 15,5 | 14 351 0058 0000
GPN 351 | 581 TPE siarkowo zo6tty | 85 80 77 18 18 351 0581 0000
GPN 351 | 59 TPE siarkowo zétty 88 76 73,5 | 15,5 | 14 351 0059 0000
GPN 351 | 60 TPE siarkowo zétty 93 88,5 | 84,5 | 20,5 | 20,5 | 351 0060 0000

Wymiary w mmInformacje o materiatach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobdw znajdq Panstwo na stronach 166/167.Grawerowanie odpowiada
serii GPN 350.* Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy wedtug EU-REACH-VO

Zalety naszych produktéw w skrocie:

Temperaturbestandiger. Vielseitiger. Besser.

Hitzebestdndig bis zu Flexibles Material erméglicht den Einsatz fir Verwendbar fiir Offnungen, Bolzen,

150 °C. unterschiedliche Durchmesser. Frei von Leitungen, Sechskantgeometrien und
Weichmachern mit SVHC*-Relevanz. Gewinde.

Ponizsze produkty moga Cie rowniez zainteresowac:
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