Nasadki ochronne - GPN 240

Mieszanka recyklingowa
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Material: PCR-PE / PE-LD

Kolor standardowy: zétty

Wymiary funkcjonalne:

Wymiar A D G Numer artykutu
GPN 240 MT 8 PCR-PE / LDPE z6tty 14,7 | 10,9 | 24,7 | 2400008 0073
GPN 240 MT 9,5 PCR-PE / LDPE z6tty | 16,7 | 12,9 | 25,1 | 240 0095 0073
GPN 240 MT 10 PCR-PE / LDPE z6tty | 17,2 | 13,4 | 27,8 | 240 0010 0073
GPN 240 MT 12 PCR-PE / LDPE z6tty | 20,3 | 16,5 | 29,6 | 2400012 0073
GPN 240 MT 18 PCR-PE / LDPE z6tty | 24,8 | 21 29,6 | 2400018 0073

Wymiary w mmInformacje o materiatach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobdw znajdq Pafstwo na stronach 166/167.

*Artykut sktada sie z mieszanki PCR (post consumer recyclate) i dziewiczego PE-LD (polietylen).W przypadku tych artykutéw dopuszczalne sg odchylenia
kolorystyczne, jak réwniez czarne punkty, ktérych nie mozna catkowicie unikngé ze wzgledu na technologie produkcji. Zalecamy, aby przed rozpoczeciem produkcji
seryjnej przeprowadzi¢ testy funkcjonalne.

Zalety naszych produktéw w skrocie:

Band 19

Passender. Abdichtender. Sauberer. Besser. Ressourcenschonender.
Zum Schutz des Innerhalb Produktion nach Dichtflache Mischung aus Post-
Anschlussbereiches von SAE-  gewisser VDA Band 19 und des SAE- Consumer-Rezyklat und
Schnellverschlusssteckern. Grenzen fir ISO 16232 im Steckers wird  Neuware

Drucktests speziell nicht berihrt.

geeignet. eingerichteten

Sauberraum auf
Anfrage moglich.

Ponizsze produkty moga Cie rowniez zainteresowac:
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GPN 210 GPN 211 GPN 245 Form A GPN 245 Form B

9P| POPPELMANN KAPSTO"®




