Zatyczka stozkowa ze skrzydetkiem bocznym - GPN

608

Mieszanka recyklingowa

Material: PCR-PE / PE-LD

Kolor standardowy: zétty

Wymiary funkcjonalne:

Wymiar A B C D E G H N Numer artykutu
GPN 608 BL 90 PCR-PE / LDPE z6tty 11 7 9 7,8 5,5 9,3 8,8 17,5 | 608 0090 0073
GPN 608 BL 100 PCR-PE / LDPE z¢6tty | 12 8 10 8,8 64 |93 8,8 1,8 | 608 0100 0073
GPN 608 BL 110 PCR-PE / LDPE z6tty | 13 9 11 9,8 74 193 8,8 18,5 | 608 0110 0073
GPN 608 BL 120 PCR-PE / LDPE z¢6tty | 13 9 11 9,8 74 193 8,8 18,5 | 608 0120 0073
GPN 608 BL 130 PCR-PE / LDPE z6tty | 15 11 13 11,8 | 9,4 10,3 | 9,8 19,5 | 608 0130 0073
GPN 608 BL 140 PCR-PE / LDPE z6tty | 16 12 14 12,7 | 10,5 | 11,3 | 10,8 | 20 608 0140 0073
GPN 608 BL 150 PCR-PE / LDPE z6tty | 18 13 15 13,7 | 11,3 | 11,3 | 10,8 | 24 608 0150 0073
GPN 608 BL 170 PCR-PE / LDPE z6tty | 19,9 | 149 | 16,8 | 15,7 | 13,4 | 11,2 | 10,8 | 25 608 0170 0073
GPN 608 BL 180 PCR-PE / LDPE z¢6tty | 20,9 | 16,1 | 17,8 | 16,7 | 14,4 | 11,2 | 10,8 | 25,5 | 608 0180 0073
GPN 608 BL 190 PCR-PE / LDPE zétty | 21,9 | 17,2 | 18,9 | 17,7 | 154 | 11,2 | 10,8 | 26 608 0190 0073
GPN 608 BL 200 PCR-PE / LDPE z¢6tty | 22,9 | 18,1 | 19,9 | 18,7 | 16,4 | 12,2 | 11,8 | 31,5 | 608 0200 0073
GPN 608 BL 210 PCR-PE / LDPE 26tty | 23,8 | 19,2 | 20,7 | 19,7 | 17,4 | 12,2 | 11,8 | 32 608 0210 0073
GPN 608 BL 220 PCR-PE / LDPE z6tty | 25 20,3 | 22,1 | 20,7 | 18,1 | 12,2 | 11,8 | 32,5 | 608 0220 0073
GPN 608 BL 230 PCR-PE / LDPE z6tty | 26 21 23 21,7 | 194 | 12,3 | 11,8 | 33 608 0230 0073
GPN 608 BL 240 PCR-PE / LDPE z6tty | 27 22 24 22,7 | 20,4 | 12,3 | 11,8 | 33,5 | 608 0240 0073
GPN 608 BL 250 PCR-PE / LDPE z6tty | 27,9 | 23,3 | 24,7 | 23,7 | 21,4 | 12,2 | 11,8 | 34 | 608 0250 0073
GPN 608 BL 260 PCR-PE / LDPE z6tty | 28,9 | 24,2 | 25,7 | 24,7 | 22,4 | 12,2 | 11,8 | 34,5 | 608 0260 0073
GPN 608 BL 270 PCR-PE / LDPE zétty | 29,9 | 25,2 | 26,8 | 25,7 | 23,4 | 13,2 | 12,8 | 35 608 0270 0073
GPN 608 BL 280 PCR-PE / LDPE z6tty | 31,9 | 26,1 | 27,9 | 26,7 | 24,5 | 13,2 | 12,8 | 36 608 0280 0073
GPN 608 BL 290 PCR-PE / LDPE 26tty | 33,8 | 27,2 | 28,8 | 27,7 | 25,4 | 13,2 | 12,8 | 37 608 0290 0073
GPN 608 BL 300 PCR-PE / LDPE z6tty | 35 28,4 | 30 28,6 | 26,2 | 13 12,8 | 37,5 | 608 0300 0073
GPN 608 BL 330 PCR-PE / LDPE z¢6tty | 41 32,1 | 33 31,7 | 30 7,7 6,5 40,5 | 608 03300073
GPN 608 BL 670 PCR-PE / LDPE z6tty | 71,8 | 65,8 | 66,8 | 65,4 | 64,3 | 11 10,5 | 50,9 | 608 0670 0073
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Wymiary w mmInformacje o materiatach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobdw znajdq Parfstwo na stronach 166/167.
*Artykut sktada sie z mieszanki PCR (post consumer recyclate) i dziewiczego PE-LD (polietylen).W przypadku tych artykutéw dopuszczalne sg odchylenia
kolorystyczne, jak réwniez czarne punkty, ktérych nie mozna catkowicie unikngé ze wzgledu na technologie produkcji. Zalecamy, aby przed rozpoczeciem produkcji

seryjnej przeprowadzi¢ testy funkcjonalne.
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