
 

Pokrywy - GPN 340 
Nowy materiał  
 

 
 
Material:  PE-LD 
 
Kolor standardowy: szary 

 
 

Wymiary funkcjonalne: 
 

 
 

Wymiar Typ gwintu Gniazdo sześciokątne SW A C H M Numer artykułu 

GPN 340 SW 2,5 LDPE morskiszary M 3 2,5 10 2,8 2,2 4 340 0025 0000 

GPN 340 SW 3 LDPE morskiszary M 4 3 12 3,3 2,3 4,3 340 0030 0000 

GPN 340 SW 4 LDPE morskiszary M 5 4 14 4,4 2,9 4,9 340 0040 0000 

GPN 340 SW 5 LDPE morskiszary M 6 5 15 5,4 3,3 5,3 340 0050 0000 

GPN 340 SW 6 LDPE morskiszary M 8 6 19 6,3 4 6,1 340 0060 0000 

GPN 340 SW 8 LDPE morskiszary M 10 8 22 8,5 4,5 7 340 0080 0000 

GPN 340 SW 10 LDPE morskiszary M 12 10 24 10,5 5 7,3 340 0100 0000 

GPN 340 SW 14 LDPE morskiszary M 16 14 30 14,5 7,1 9,7 340 0140 0000 

GPN 340 SW 17 LDPE morskiszary M 20 17 36,5 17,5 9 11,6 340 0170 0000 
 

 
Wymiary w mmInformacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167. 
 

 
 

Zalety naszych produktów w skrócie:  
 

 

Passender. 
Passend für versenkt angeordnete Schrauben mit Innensechskant nach DIN EN ISO 4762 und Verschlussschrauben 
nach DIN 908. 

 

 
 

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:  
  

 

 

GPN 300 F GPN 500 
 

 
 


