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Nasadki nakrecane z uszczelka - GPN 802

Nowy materiat

Material: PE-HD

Kolor standardowy: zétty

Wymiary funkcjonalne:

O+

Wymiar L A G Numer artykutu
GPN 802 M 8 siarkowo z6tty M 8 12 8 802 0008 0000
GPN 802 M 10 siarkowo z6tty M 10 14,5 | 8 802 0010 0000
GPN 802 M 12 siarkowo z6tty M 12 16 12 802 0012 0000
GPN 802 M 14 siarkowo z6tty M 14 18 12 802 0014 0000
GPN 802 M 16 siarkowo zotty M 16 21 12 802 0016 0000
GPN 802 M 18 siarkowo zotty M 18 22 12 802 0018 0000
GPN 802 M 20 siarkowo z6tty M 20 25 14 802 0020 0000
GPN 802 M 22 siarkowo z6tty M 22 28 14 802 0022 0000
GPN 802 M 24 siarkowo z6tty M 24 32 14 802 0024 0000
GPN 802 M 27 siarkowo z6tty M 27 35 14 802 0027 0000
GPN 802 M 30 siarkowo z6tty M 30 38 14 802 0030 0000
GPN 802 M 8 X 1 siarkowo zotty M8x1 12 8 802 0810 0000
GPN 802 M 10 X 1 siarkowo z6tty M10x1 14 8 802 1010 0000
GPN 802 M 12 X 1 siarkowo zoétty M12x1 16 12 802 1210 0000
GPN 802 M 12 X 1 siarkowo zoétty M12x1,5 16 12 802 1215 0000
GPN 802 M 14 X 1,5 siarkowo z6tty M14x1,5 18 12 802 1415 0000
GPN 802 M 16 X 1,5 siarkowo zotty M16x1,5 21 12 802 1615 0000
GPN 802 M 18 X 1,5 siarkowo zotty M18x1,5 22 12 802 1815 0000
GPN 802 M 20 X 1,5 siarkowo zotty M20x1,5 25 14 802 2015 0000
GPN 802 M 22 X 1,5 siarkowo zotty M22x1,5 28 14 802 2215 0000
GPN 802 M 23 X 1,5 siarkowo zotty M23x1,5 29 22 802 2315 0000
GPN 802 M 24 X 1,5 siarkowo zotty M24x1,5 30 14 802 2415 0000
GPN 802 M 25 X 1,5 siarkowo zotty M25x1,5 33 14 802 2515 0000
GPN 802 M 26 X 1,5 siarkowo zotty M26x1,5 34 11 802 2615 0000
GPN 802 M 28 X 1,5 siarkowo zotty M28x1,5 34,5 | 28 802 2815 0000
GPN 802 M 30 X 1,5 siarkowo zotty M30x1,5 36 14 802 3015 0000
GPN 802 M 36 X 1,5 siarkowo zotty M36x1,5 44 17 802 3615 0000
GPN 802 M 45 X 1,5 siarkowo z6tty M45x1,5 53 15 802 4515 0000
GPN 802 M 22 X 2 siarkowo z6tty M 22 x2 28 14 802 2220 0000
GPN 802 M 30 X 2 siarkowo z6tty M 30 x 2 38 14 802 3020 0000
GPN 802 M 36 X 2 siarkowo zétty M 36 x 2 a4 17 802 3620 0000
GPN 802 M 42 X 2 siarkowo z6btty M42x2 50 15 802 4220 0000
GPN 802 M 45 X 2 siarkowo zoétty M 45 x 2 53 15 802 4520 0000
GPN 802 M 52 X 2 siarkowo z6étty M52 x2 60 15 802 5220 0000
GPN 802 G 1/8 siarkowo z6tty G1/8 14 8 802 0414 0000
GPN 802 G 1/4 siarkowo z6tty G1/4 18 12 802 0355 0000
GPN 802 G 3/8 siarkowo z6tty G 3/8 21 12 802 0426 0000
GPN 802 G 1/2 siarkowo zétty G1/2 25 14 802 0437 0000
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GPN 802 G 5/8 siarkowo z6tty G5/8 28 14 802 0675 0000
GPN 802 G 3/4 siarkowo z6tty G3/4 32 14 802 3618 0000
GPN 802 G 1 siarkowo zoétty G1 39 14 802 3522 0000
GPN 802 G 1 1/4 siarkowo z6tty G11/4 47,7 | 17,7 | 802 3218 0000
GPN 802 G 1 1/2 siarkowo z6tty G11/2 56 17 802 7552 0000
GPN 802 G 2 siarkowo z6tty G2 68 18 802 6901 0000
GPN 802 G 2 1/2 siarkowo zotty G21/2 80,9 | 18 802 3219 0000
GPN 802 1/4 - 28 UNF siarkowo zotty 1/4 - 28 UNF 12 8 802 7207 0000
GPN 802 7/16 - 20 UNF siarkowo zotty 7/16 - 20 UNF 15 12 802 6455 0000
GPN 802 1/2 - 20 UNF siarkowo zétty 1/2 - 20 UNF 18 15 802 5950 0000
GPN 802 9/16 - 18 UNF siarkowo z6tty 9/16 - 18 UNF 18 12 802 6456 0000
GPN 802 5/8 - 18 UNF siarkowo zétty 5/8 - 18 UNF 19,3 | 14,2 | 802 3182 0000
GPN 802 3/4 - 16 UNF siarkowo zotty 3/4 - 16 UNF 24 18 802 5948 0000
GPN 802 13/16 - 16 UN siarkowo zotty | 13/16 - 16 UN 26 12 802 3160 0000
GPN 802 7/8 - 14 UNF siarkowo zotty 7/8 - 14 UNF 27 20 802 5947 0000
GPN 802 1 - 14 UNS siarkowo zotty 1-14 UNS 33 14 802 7210 0000
GPN 802 1 1/16 - 12 UN siarkowo z6tty | 11/16-12 UN | 34 23 802 5946 0000
GPN 802 1 1/16 - 16 UN siarkowo z6tty | 11/16-16 UN | 34 14 802 7212 0000
GPN 802 1 3/16 - 20 UN siarkowo z6tty | 13/16-20UN | 38 14 802 7214 0000
GPN 802 1 1/4 - 12 UNF siarkowo zo6tty | 11/4-12 UNF | 38 14 802 7215 0000
GPN 802 15/16 - 12 UN siarkowo zétty | 15/16-12 UN | 40 24 802 5945 0000
GPN 802 1 5/8 - 12 UN siarkowo zotty 15/8-12 UN 50 17 802 7217 0000
GPN 802 1 7/8 - 12 UN siarkowo zotty 17/8-12 UN 55 17 802 7221 0000
GPN 802 2 1/4 - 12 UN siarkowo zoétty 21/4-12 UN 66 18 802 7225 0000
GPN 802 2 1/2 - 12 UN siarkowo zoétty 21/2-12 UN 72 18 802 7226 0000

Wymiary w mmInformacje o materiatach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobdw znajdq Parfistwo na stronach 166/167.Grawerowanie odpowiada
standardowej serii GPN 800.

Zalety naszych produktow w skrocie:

Abdichtender.
Entspricht GPN 800, jedoch mit Dichtscheibe fir
erhohte Dichtigkeitsanforderungen.

Besser.

Passend fur eine Vielzahl von Gewindearten. Griffige
AufRenrandel fiir eine einfache Montage per Hand. — Alternative
Dichtungen auf Anfrage.

Ponizsze produkty moga Cie rowniez zainteresowac:

)

GPN 205 GPN 215 GPN 800
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