
 

Nasadki uszczelniające wtyków SAE - GPN 241 
Mieszanka recyklingowa  
 

 
 
Material: PCR-PE / PE-LD 
 
Kolor standardowy: żółty 

 
 

Wymiary funkcjonalne: 
 

 
 

Wymiar A D G Numer artykułu 

GPN 241 DF 8 LDPE siarkowo zółty 16 7,8 17,9 241 0008 0073 

GPN 241 DF 9,5 LDPE siarkowo zółty 17 9,4 19 241 0095 0073 

GPN 241 DF 10 LDPE siarkowo zółty 18 9,7 22,5 241 0010 0073 

GPN 241 DF 12,7 LDPE siarkowo zółty 20 12,5 23,5 241 0127 0073 

GPN 241 DF 16 LDPE siarkowo zółty 24 15,45 24 241 0016 0073 

GPN 241 DF 18 LDPE siarkowo zółty 25 17,8 21 241 0018 0073 
 

 
Wymiary w mmInformacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167.*Ten rozmiar jest 
dostarczany z wewnętrznymi żebrami. 

*Artykuł składa się z mieszanki PCR (post consumer recyclate) i dziewiczego PE-LD (polietylen).W przypadku tych artykułów dopuszczalne są odchylenia 

kolorystyczne, jak również czarne punkty, których nie można całkowicie uniknąć ze względu na technologię produkcji. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem produkcji 

seryjnej przeprowadzić testy funkcjonalne. 

 
 

Zalety naszych produktów w skrócie:  
 

     

Passender. 
Zum Schutz des 
Anschlussbereiches von 
SAE-
Schnellverschlusssteckern. 

Abdichtender. 
Je nach 
Oberflächengüte des 
SAE-Steckers ist eine 
kurzzeitige 
Druckbeaufschlagung 
von ca. 1 bar möglich. 

Sauberer. 
Produktion 
nach VDA Band 
19 und ISO 
16232 im 
speziell 
eingerichteten 
Sauberraum auf 
Anfrage 
möglich. 

Besser. 
Durchmesser A 
verhindert die 
versehentliche 
Montage mit 
einem 
Quickconnetor. 

Ressourcenschonender. 
Mischung aus Post-
Consumer-Rezyklat und 
Neuware 

 

 
 

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:  
    



 

 

 

  

GPN 211 GPN 240 GPN 245 Form A GPN 245 Form B 
 

 
 


